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本書の読みかた 


本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。 
•記号について 


4 

人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内容を示します。 

因 

操作中に気を付けていたださたい内容です。必ずお読みください。 

麵 

補足事項や、参考となる情報を説明しています。 


•表記について 


本製品 

CG-BARFX を指します。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 


•正式名称について 

本書で使用しているソフトウェア名の正式名称は ( 下のとおりです。 

〈 Windows 〉 

Windows®.Microsoft® Windows® Operatin 呂 system 

Windows® XP.Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および 

Microsoft® Windows® XP Professional 日 peratin 呂 system 
Windows® 2000 ... Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 
Windows® NT4.0 .. Microsoft® Windows® NT Workstation operating system 

Windows® Me.Microsoft® Windows® Millennium Edition 日 peratin 呂 system 

Windows® 98SE.... Microsoft® Windows® 98 Second Edition 日 peratin 呂 system 

Windows® 98.Microsoft® Windows® 98 日 peratin 呂 system 

Windows® 95.Microsoft® Windows® 95 日 peratin 呂 system 

※ 本書では Windows® 98 と Windows® 98SE を含めて 「 Wind 日 ws 98 」と表記しています。 

•イラスト、画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 


Mac OS について 


本製品は Mac 日 S でユーティ U ティー設定を行うことはできません。 Mac 日 S でご利用になる場合は、一 
度 Windows に接続してユーテイ U テイー設定を行ってから Mac OS に接続してください。 
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本製品を使ってインターネットに接続するには、フレッツ ‘ADSL、 巳フレッツなどの回線を使ったイン 
ターネット接続サービスへの加入び必要です。また、プ□ノ（イダーによる工事び完了するまでは、インター 
ネットへの接続はでさません。 


食エック21 

"1 モデムやケーブルはそろつていますか？ 


回線と接続するには、回線の種類に応じたモデムなどび必要になります。また、回線への接続び正しくで 
さているか、確認してください。確認方法については、ご契約のプ□バイダーにお問い合せください。 

本製品とパソコンを接続するには、 LAN ケーブルび必要になります。 LAN ケーブルを購入される場合は、 
カテゴ U — 己の LAN ケーブル（ストレートタイプ）のものをご購入ください。 
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食エック 31 

1 設定に必要な情報は準備でさていますか？ 


本製品の設定を行う際に、各サービス別に下の情報び必要です。プ□バイダーとの契約時に、下のよ 
ラな情報び提供されますので契約書類などで確認し、メモしておいて<ださい。不明な場合はご契約のプ 
□バイダーにお問い合わせください。 


PPPoE 接続の場合 
(フレッツ ’ADSL など） 

DHCP を利用する場合 
( Yahoo ! 巨巨 -CATV など） 

固定 IP アドレスで接続する場合 
(固定 IP サービス） 

. ユーヴー名 
•パスワード 

•サービス名（プ□バイダー 
から指定された場合のみ） 

- DNS サーバーの IP アドレ 
ス（プ□バイダーから指定 
された場合のみ） 

-コンピューター名（プ□バ 
イダーから指定された場合 
のみ） 

- DNS サーバーの IP アドレ 
ス（プ□バイダーから指定 
された場合のみ） 

•WAN 側の IP アドレス 
•ヴブネ ッ トマスク 
•ゲートウェイアドレス 
- DNS サーバーの IP アドレス 


@ 上記の名称は、プ□バイダーによって異なる場合びあります。 

例： ユー ザー名ーアカウント、 ユー ザーの、□グイン ID など 
ご不明な点は、ご契約のプ□バイダーに確認してください。 

V _ J 


食エック 4) 

1パソコンの環境はそろつていますか？ 


LAN コネクター 
(10 BASE - T / 

]0日巳 ASE - TX ポート） 

LAN コネクターびない場合は、ご利用のパソコンに合わせて次の 
いずれかの方法で、 LAN コネクターを増設してください。増設方 
法については、パソコン、または LAN ボード、 LAN 力ード、 LAN 
アダプターの取扱説明書をご覧ください。 

-拡張ス□ット （ PCI バスまたは ISA バス）に LAN ボードを取り付ける 
- PC カードス□ットに LAN カードを取り付ける 
- USB コネクターに LAN アダプターを取り付ける 

0 S 

本製品は、 Windows XP /2 日日日/ Me /98/9 己/ NT 4.日、 UNIX 、 
Linux など、 TCP/IP をヴポートする日 S に対応しています。 

Web ブラウヴー 

本製品の設恐ま、 Web ブラウヴ ー( フレームに対応しているもの） 
で行います。パソコンに Micros 日 ft Internet Explorer 己.5じ(降 
びインス!-ールされているか、確認してください。 

※設定は Windows をご使用ください。 
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本製品の機能 


本製品には、次のような機能びあります。 

•フレッツ . ADSL / 巳フレッツ対応 

• WAN ポートは]日巳 ASE - T /] 日日巳 ASE - TX 対応 

• NAT / IP マスカレード機能で、複数のパソコンから同時にインターネット接続可能 

•2 つのルーティング方式（スタティック、 RIP ) に対応 

- DHCP クライアント/ヴーノ く一機能で簡単導入 

•セットアップウィヴードによる簡単インターネット接続 

•簡単 Web 設定 

•パソコンデータベースによるユーヴー管理び可能 
•詳細なアクセス制限び可能 
- E - Mail 機能にて□グ情報を送信巧能 
• NTP に対応 

•DDNS (ダイナミック DNS ) 対応 

• Web 管理ツールによりファームウェアのアップグレードび可能 

• UPnP 、 NetMeetin 呂 、 MSN Messenger、Windows Messen 呂 er などに対応 
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part2 


ネットワークに接続しよう 



パソコンのネットワーク設定をしよう 


本製品を利用してインターネット接続びでさるよラに、ご使用になるパソコンのネットワーク設定を行い 
ます。 

次の内容を確認してください（確認と設定の方法は、日 S の種類など、ご使用になるパソコンの環境によ 
り異なります)。 

•ネットワークアダプタの設定 
• TCP / IP の設定 

所 複数のパソコンをインターネットに接続させる場合、すべてのパソコンでネットワーク設定を行う必要 
ImJ びあります。 


(m Windows XP で利用ずるときは 


この作業は r コンピュータの管理者」または同等の権限をもつユーザー名で□グオンして行ってくださしユー 

ザー権限については、 OS の取扱説明書をご覧ください。 

V_/ 



• ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、デバイスマネージャなど 
で確かめます。 

1[スタート]-「マイコンピュータ」をちク U ックし、メニューの「プ□パティ」をク U ックします。 

2 「八ードウエア」タブを表示して「デバイスマネージャ」をク U ックします。 

3 「デバイスマネージャ」画面の「ネットワークアダプタ」をダブルク U ックします。 

4 ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 

《実際に表示される名称は、ご使用になつ 
ているネットワークアダプタのメーカー、 
機種によって異なりまず。 


r 

阿 X や！マークび表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。ネットワーク 
IMI アダプタの取扱説明書をお読みになり、正常なが態にしてください。 
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• TCP / IP プ〇トコルを確認する 

•パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、デバイスマネージャなど 
で確かめます。 

1[スタート]-「コント□ールパネル」をク U ックします。 

2 「コント□ールパネル」にある「ネットワークとインターネット接続」をク U ックします。 

「ネットワークとインターネット接続」び表示されていない場合は、画面左側の「カテゴ U の表示に 
切り替える」をク U ックしてください。 

3 「ネットワーク接続」アイコンをク U ックします。 

4 「□-カルエ U ア接続」をちクリックし、メニューから「プ□パティ」を選択します。 

己「全般」タブで「インターネットプ〇トコル（ TCP / IP )」にチェックび入っていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 
《実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネットワークアダプタの 
メーカー、機種によって異なりまず。 

チェックマークが入つているこ 
とを確認してください。 


6 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ□パティ]ボタンをク U ックします。 

7 「全般」タブにある 「 IP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS ヴーパーのアドレスを自動的に取 
得する」を選択し、[詳細設定]ボタンをク U ックします。 



①この項目を選択しまず。 


② [詳細設定]をクリックします。 
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8 「 TCP / IP 詳細設赴画面で 「 DNS 」 タブをク U ックし、「この接続のアドレスを DNS に登録する」 
のチェックを外します。 



①ここをクリックしまず。 


② この項目の チェックマークを 
外します。 


プ□バイダーか5ドメイン名も指定されている場合 

「1^下の DNS サフィックスを順に追加する」を選択し、[追加]ボタンをクリックして指定されたドメ 
イン名を入力してください。 



① この項目を選択します。 

② [追加]をクリックして指定 
されたドメイン名を入力し 


《 DNS 設定例 


9 [0 K ] ボタンをク U ックします。 

10「インターネットプ□トコル ( TCP / IP ) のプ□パティ」画面で、 [ OK ] をク U ックします。 
11「□一カルエ U ア接続のプ□パティ」画面で、[閉じる]ボタンをク U ックします。 

12再起動を促すメッセージび表示されるので、再起動します。 


^ N 

岡 メッセージび表示されなかった場合も、手動で再起動してください。 

V _ J 


13次に 「 Web ブラウヴーの設定をしよう」 （ P .19) に進みます。 
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I Windows 2000 で利用ずるときは 


r 

B この作業は、 「 Administrator 」 または同等の権限を持つユーザー名で□グインして行ってくださし>。ユーザー 
権限については、 0 S の取扱説明書をご覧ください。 

\ _ J 


• ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、デバイスマネージャなど 
で確かめます。 

1デスクトップにある「マイコンピュータ」をちク U ックし、メニューの「プ□パティ」をク U ックし 
ふ^ 〇 

2 「八ードウエア」タブを選択し、[デバイスマネージャ]ボタンをク U ックします。 

3 一覧の「ネットワークアダプタ」をダブルク U ックします。 

4 ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 
《実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネットワークアダプタの 
メーカー•機種によって異なりまず。 


B X や！マークび表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。ネットワーク 
アダプタの取扱説明書をお読みになり、正常な状態にしてください。 


• TCP / IP プ〇トコルを確認する 


1[スタート]-「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」をク U ックします。 

2 「□一カルェ U ア接続」アイコンをちク U ックし、メニューの「プ□パティ」をク U ックします。 



① 「□一カルエリア接続」のア 
イコンをちクリックします。 

② 「プ□パテイ」をクリックし 
よ 9 〇 


《「□一カルエ U ア接続」の名称はご使用のパソコン 
の環境により異なる場合びあります。 













































3 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」にチェックび入っていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 
《実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネットワークアダプタの 
メーカー、機種によって異なりまず。 


チェックが入つていることを確 
認してください。 



r インターネットプ □ トコル（ TCP / IP )」び一覧にない場 S ホ、 「 TCP / IP をインス I -- ルする」 ( P .14) 
をご覧ください。 




ノ 


4 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ□パティ]ボタンをク U ックします。 

己 「 IP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS ヴーパーのアドレスを自動的に取得する」を選択し、[詳 
細設定]ボタンをク U ックします。 



①この項目を選択します。 


② [詳細設定]をクリックします。 
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6 「 TCP / IP 詳細設赴画面で 「 DNS 」 タブを選択し、「この接続のアドレスを DNS に登録する」の 
チェックを外します。 



①ここをクリックします。 


②この項目の チェックマークを 
外します。 


因 


プ□バイダーか!5ドメイン名も指定されている場含 

nu 下の DNS サフィックスを順に追加する」を選択し、[追力日]ボタンをクリックして指定されたド 
メイン名を入力してください。 


IP 設ミ DNS I WINS I オプション I 
DNS サ-バ-アドレス(ほ刷1)(ゆ 


泡 dD (が...」 源集を)… 




刖除な？ 


す迪切ねるおの棋纸こほ用するオプションを巧巧してください。 w 下の設定は 
TCP/IP ぴほ用巧組こなっている巧耗すべてに通巧されます： 

r プライマリわよ U 巧続き用の DNS サフィタウスをち加するが 

厂— -— ィォ，-^のおサっ，- 3 が卽 n ザるな） 

n? iU 下の DNS サフィッウスが曲に追加ずるお): I ] - 


4 


I お加 ⑩… J 漏集の... 


この巧椅の DNS サフィ》ウスを)： I 
厂この操商のアドレスを DNS じを録するが 
广この掠情の D 服サフィッウスを DNS 登録にほうな） 


[ 


① この項目を選択します。 

② [追加]をクリックして指定 
されたドメイン名を入力し 
て < ださい。 


7 [0 K ] ボタンをク U ックします。 

8 「インターネットプ□トコル ( TCP / IP ) のプ□パティ」画面でののボタンをク U ックします。 

9 「□一カルエ U ア接続のプ□パティ」画面で [ OK ] ボタンをク U ックします。 

10再起動を促すメッセージび表示されるので、再起動します。 

吗 メッセージび表示されなかった場合も、手動で再起動してください。 

11次に 「 Web ブラウヴーの設定をしよう」 （ P .19) に進みます。 
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参 TCP / IP をインストールする 

TCP / IP びインス I -ールされていなかった場合は、次の手順でインス I -ールしてください。 

1[スタート]-「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」をク U ックします。 

2 「□一カルエ U ア接続」アイコンをちク U ックし、メニューの「プ□パティ」をク U ックします。 

3 「□一カルエ U ア接続のプ□パティ」画面で[インストール]ボタンをク U ックします。 

4 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」画面び表示されたら「プ〇トコル」を選択し、[追加]ボ 
タンをク U ックします。 

己「ネットワークプ〇トコルの選択」画面び表示されたら r インターネットプ □ トコル（ TCP / IP )」を選 
択し、[日のボタンをク U ックします。 



①「インターネットプ □ トコル 
( TCP / IP )」を選択します。 


② [0 K ] をクリックします。 


6 「□-カルエ U ア接続のプ□パティ」画面で「インターネットプ □ トコル（ TCP / IP )」び有効になって 

いることを確認します。 

インス!-ールび完了したら、 「 TCP / IP プ□トコルを確認する」の手順4 ( P .12 〜）からの設定を行って 
<ださい。 
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(m Windows Me/98/95 で利用ずるときは 


参ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、デバイスマネージャなど 
で確かめます。 

1デスクトップにある「マイコンピュータ」をちク U ックし、メニューの「プ□パティ」をク U ックし 
ふ^ 〇 


2 「デバイスマネージャ」タブをク U ックし、表示された八ードウエアデバイスの一覧から「ネットワー 
クアダプタ」をダブルク U ックします。 

ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 



①ここをクリックします。 


ネットワークアダプタ 
《実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネットワークアダプタの 
メーカー、機種によって異なりまず。 


/ \ 

. X や！マークび表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。ネットワー 
S 9 クアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常な状態にしてください。 

- 「 Microsoft 仮想プライべートネットワークアダプタ」「ダイヤルアップアダプタ」などのアダプタ名 
び表示されていることびありますが、これ！5は本製品で使用するネットワークアダプタと関係ありま 


• TCP / IP プ〇トコルを確認する 

ここでは例として Windows Me を使用しています 。 Windows 98/9己をご使用の場合も手順は同 
様です。 

1[スタート]-「設定」一「コント□ールパネル」をク U ックします。 

戸 N 

尚 Windows Me の場合、よく使うコント□ールパネルのオプションだけび表示されているときは、「す 

kiil ベてのコント□ールパネルのオプションを表示する。」をクリックすると、「ネットワーク」アイコンが 
表示されます。 

V_ _ 


2 「コント□ールパネル」にある「ネットワーク」アイコンをダブルク U ックします。 
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3 「ネットワークの設定」タブ内で「現在のネットワークコンポーネント」の欄に 「 TCP/IP -> 
XXXXX (ネットワークアダプタ名)」び表示されていることを確認します。 



※画面は例です。 

.「 TCP / IP ->」の横に表示される名 
称は、ご使用になっているネットワー 
クアダプタのメー カー、 機種によって 
異なります。 

-ダイヤルアップアダプタびない場合は 
「インターネットプ □ トコル （ TCP / 
IP )」、 「 TCP / IP 」などと表示される場 
合もありまず。 


新 「 TCP/IP —>XXXXX (ネットワークアダプタ名)」び表示されていなかった場合は、 「 TCP / IP をイ 
1^ ンストールする」 （ P .18) をご覧ください。 


4 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧から 「 TCP / IP->XXXXX (ネットワークアダプタ 
名)」を選択し、[プ□パティ]ボタンをク U ックします。 



① ご使用のネットワークアダプ 
夕名が表示されているものを 
選択しまず。 

② [プ□パテイ]をクリックし 
まず。 


画 


「 TCP/IP ->XXXXX (ネットワークアダプタ名)」び複数表示されている場合は、ご使用になるネッ 
トワークアダプタ名を選択します。 
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己 「 IP アドレス」タブで 「 IP アドレスを自動的に取得」を選択します。 



①この項目を選択します。 


国 


プ□バイダーか5ドメイン名も指定されている場合 

「 DNS 設定」タブで 「 DNS を使う」を選択し、「ドメインサフィックスの検索順」の欄に指定され 
たドメイン名を入力して[追力日]ボタンをクリックして<ださい。 

① 「 DNS 設定」タブをクリッ 
クします。 

② 「 DNS を使う」を選択しまず。 



③ ドメイン名を入力します。 
画面は例でず。実際にはプ日 
バイダーか!5指定されたドメ 
イン名を入力してくださし、。 

④ [追加]をクリックします。 
⑥ [0 K ] をクリックしまず。 


6 [0 K ] ボタンをク U ックします。 

7 「ネットワーク」画面の [ OK ] ボタンをク U ックします。 



% 

] Windows の OS 用ディスクを入れるようにダイア□グが表示された場合はドライブに Windows の OS 
用ディスクを挿入し、メッセージにしたびって操作します。 


再起動を促すメッセージび表示されるので、再起動します。 

' 

i 

1 メッセージび表示されなかった場合も、手動で再起動してください。 


9 次に 「 Web ブラウヴーの設定をしよう」 （ P .19) に進みます。 
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参 TCP / IP をインストールする 

TCP / IP びインス I -ールされていなかった場合は、次の手順でインス I -ールしてください。 

1「ネットワーク」の画面で、[追加]ボタンをク U ックします。 

2 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」画面で「プ □ トコル」を選択し、[追力日]ボタンをク U ッ 
クします。 

3 「ネットワークプ〇トコルの選択」画面の「製造元」で 「 Microsoft 」 を選択し、「ネットワークプ〇 
トコル」の一覧から「 TCP / IP 」を選択します。 



① 「 Microsoft 」 を選択しまず。 


② 「 TCP / IP 」を選択しまず。 


4 「 OK 」 ボタンをク U ックします。 

己「現在のネットワークコンポーネント」の一覧に 「 TCP/IP — >XXXXX (ネットワークアダプタ名)」 
び追加されていることを確かめます。 



※画面は例です。 

.「 TCP / IP ->」の横に表示される名 
称は、ご使用になっているネットワー 
クアダプタのメー カー、 機種によって 
異なります。 

-ダイヤルアップアダプタびない場台は 
「インターネットプ □ トコル （ TCP / 
IP )」、 「 TCP / IP 」などと表示される場 
台もあります。 


6 [日のボタンをク U ックして「ネットワーク」画面を閉じると、再起動を促すメッセージび表示され 
るので、再起動します。 


封 メッセージび表示されなかった場合ら、手動で再起動してください。 


インス!-ールび完了したら、 「 TCP / IP プ□トコルを確認する」の手順4 ( P .16 〜）からの設定を行って 
ください。 
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Web ブラウザーの設定をしよう 


本製品を利用できるように、 Web ブラウヴーの設定を行います。ここでは 、 Internet Explorer 6.□の場 
合の設定方法を例に説明しています。その他の Web ブラウヴーの場合は、 Web ブラウヴーのヘルプなど 
をご覧ください。 


1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプション」をク U ックします。 

2 「インターネットオプション」画面び表示されたら「接続」タブをク U ックします。 

3 「 LAN の設定」をク U ックします。 

4 「□一カルエ U アネットワーク ( LAN ) の設定」画面で「設定を自動的に検出する」「自動構成スク U 
プトを使用する」 「 LAN にプ□キシサーバーを使用する」のチェックマークを外します。 



この項目のチェックマーク 
を外します。 


己 [0 K ] ボタンをク U ックします。 

6 「インターネットオプション」画面で [ OK ] ボタンをク U ックします。 

7 次に「パソコンと本製品を接続しよラ」（次ページ）に進みます。 
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パソコンと本製品を接続しよう 


(■本製品を設置ずる場所について 


•本製品に同捆されている「はじめにお読みください」および「クイック設定ガイド」をお読みになり、 
使用時の注意等についてご確認ください。 

•本製品の側面にある通気□は、放熱のため塞びないでください。 

•本製品を安定させて設置する場所び見つからない場合は、付属の縦置きスタンドを本製品に取り付け 
ることで、本製品を立てて設置でさます。取り付けかたは、本製品に同捆されている「はじめにお読 
みください」をご覧ください。 

•設置に適した場所 

•水平で落下の恐れびない場所（机の上など） 

•風通しのよい涼しい場所 

•設置に適さない場所 
•直射日光び当たる場所 
.暖房器具のお<など 
-高温多湿でホコ U の多い場所 
•パソコンやモデムなど、発熱する機器の上 


■本製品の電源を入れるには 


参本製品の電源の取りかた 

本製品の電源は、たこ足配線などを避け、他の機器と別系統で取るようにしてください。必ず付属の専用 
AC アダプターを使用し、 AC ] 日日 V の電源コンセントに接続してください。それ外の AC アダプターや 
コンセントを使用すると、発熱による発火や感電の恐れびあります。 

•本製品の電源の入れかた/切りかた 

本製品背面の DC ジャックに AC アダプターの DC プラグを接続し、電源プラグを電源コンセントに差し 
込むと電源び入ります。 AC アダプターの電源プラグを電源コンセントから抜くと電源び切れます。 


r 

B •本製品には電源スイッチびありません。電源プラグを電源コンセントに接続した時点で、電源が入りますの 
でごま意ください。 

• AC アダプターの電源プラグを電源コンセントに差し込んだまま DC プラグを抜かないでください。感電事 
故を引き起こす恐れがあります。 

V_^ 
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■パソコン、モデムと本製品を接続ずる 


本製品と f デム、パソコンなどネットワーク接続する機器は LAN ケーブルで接続してください。 

参推奨ケーブルについて 

すべてのケーブルび機器間を接続するのに適切な長さであることを確認します。本製品とパソコンを接続 
する LAN ケーブルの長さは]日日 m じ(内にしてください。また、ケーブルは、カテゴ U — 己の LAN ケー 
ブル（ストレートタイプ）を使用してください。 

1本製品、モデムまたは回線終端装置、パソコンなどネットワーク接続する機器の電源をすべて切るか、 
電源コンセントから抜いてください。 

2 本製品背面の LAN ポートに LAN ケーブルを接続します。（〇) 

3 LAN ケーブルのわう一方をパソコンの LAN ポートに接続します。（@) 

4本製品背面の WAN ポートに付属の LAN ケーブルを接続します。 （®) 

己モデムまたは回線終端装置のネットワークポート （ RJ -45) に LAN ケーブルのもう一方を接続しま 
す。（が 

6 f デムまたは回線終端装置の電源を入れます。 

7 本製品背面の DC ジャックに専用 AC アダプターを接続します。（@) 

8 本製品の専用 AC アダプターをコンセントに接続し、本製品の電源を入れます。（@)本製品前面の 
Power 、 WAN 側の]日日 M 、 Link / Act の各 LED び点滅していることを確認します。 

9 パソコンの電源を入れます。 

10本製品前面の、ケーブルを接続した LAN 側のポートの Link/Act LED び点灯していることを確認し 
ます。 
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本製品の設定をしよう 


パソコンから本製品を使ってインターネットに接続でさるよラに本製品の設定を行います。本製品の設定 
は Web ブラウヴーで行います。本製品に接続されているパソコンのうち、]台から設定作業を行ってくだ 
さし、 Web ブラウヴーには Internet Explorer 5.5 1^(降をご利用ください。これ I 火4の Web ブラウヴー 
では、正常にセットアップび行えない場合びあります。 

推奨ブラウヴーについては、 P .6 の「チェック4」をご覧ください。 


(■簡単な接続方法 ) 

インターネットに接続でさるよラに最小限の設定をします。インターネットへの接続方式はご契約されたプ 
□バイダーによって異なります。 P .6 の「チェック3」でメモした情報を準備してください。 


r 

B 設定用パソコンでウイルス駆除ソフト、ファイアーウオールソフトなどのセキュリティーソフトが起動してい 
ると、本製品の設定に失敗することびあります。一時的にセキュリティーソフトを停止させて本製品の設定を 
行い、設定作業び終了してか！5再度起動させてください。セキュリティーソフトの停止、稼働の方法は、セキュ 
リティーソフトの取扱説明書をご覧ください。 

V _ J 


1本製品に接続したパソコンで 、 Internet Explorer を起動します。 

2 Web ブラウヴーのアドレス入力欄に「192.168.1.1」と入力し、キーボードの Enter 」 キーを押 
し Os 9 〇 

アドレス屯)国に の. 1 の. 1.1] V 

-入力します。 

3 ユーヴー名とパスワードを入力する画面び表示されたら、ユーヴー名の欄に 「 root 」 と入力し、[日 K ] 
ボタンをク U ックします。 



① この欄こ 「 root 」 と入力します。 

② [0 K ] をクリックします。 


※上の画面は Windows XP のものです。 
※他の 0 S を同じ手順で行ってくださし、。 



V 


-工場出荷時の状態では、ユーザー名は 「 root 」 に設定されています。パスワードは設定されていません。 

•ユーザー名、パスワードは変更できます。詳しくは「本製品の□グイン名（ユーザー名)、パスワード 
を変更したい」 （ P .7 日）をご覧ください。 


4 設定ユーテイ U ティーび起動します。 
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己設定ユーティ U ティーの左側にある「簡単設定」をク U ックします。 



r 簡単設定」をクリックします。 


6 「簡単設定」画面び表示されたら、[次へ >] ボタンをク U ックします。 


簡単設定 

簡単設定によつてインターネジト接続への設定がでぎま 
す。 

インターネット接結にぶ、要なデータを用意してください。 

本製品とモデムが接結されてるのを確認し、「ホへ >」ボ 
タンをクリックしてください。 

1[;文へ> I ] I キサシセル I 


[次へ >] をクリックしまず。 


7 「簡単設定ーインターネット接続 （ WAN 側設定)」び表示されたら、ご契約のプ□バイダーの接続夕 
イプを選択し[次へ >] ボタンをク U ックします。 


簡単設定-インターネット接結 ( WAN 側設定） 


インターネット輸壳への設定 ( WAN 側設定)をしてください。 

インターネットへの接結ち游 

® IP 自動取得め HCP ) 

〇 IP 固を設定 

〇 PPPoE (FLET の リーブ） 

選んでください。 






1 く戻る 1 1 1 ;か> 1 1 1 キャンたル 1 


① ご契約のプ□バイダーの接続 
タイプをクリックしまず。 

② [次へ >] をクリックします。 


iU 下を参考にして、該当する接続方法を選択してください。 

〈IP 自動取得 ( DHCP ) - Yahoo ! BB、CATV など〉 

プ□バイダーや接続先のネットワーク（ルーター ） から IP アドレスび特に指定されていない場合に 
選択します。 DHCP 機能を利用して、 IP アドレスび自動的に割り当てられます。 

〈 IP 固定設定一固定 IP サービスなど〉 

プ□バイダーや接続先のネットワーク（ルーター）から固定 IP アドレスを取得している場合に選択 
します 0 


〈PPPoE ( FLETS シリーズ）ーフレッツ - ADSL 、 B フレッツなど〉 

PPPoE と呼ばれる接続手順を使ってインターネットに接続する場合に選択します。プ□バイダーより 
ユーヴー名とパスワードび割り当てられます。本製品ではプ□バイダーの情報を設定ユーテイ U テイー 
に登録すると、 「フレッツ接続ツール」などを使用せずに自動的にインターネッ 卜に接続でさます。 
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⑥[次へ]をク U ックします。 


8接続タイプに応じて r 簡単設定」の各項目を設定します。次の接続方法ごとの説明を参考に、設定を 
行ってください。 

〈 riP 自動取得 （ DHCP )」 の場含〉 

「 IP 自動取得 （ DHCP )」 を選択した場合は、「簡単設定」で設定する項目はありません。次ページの手 
順9に進んでください。 

〈 rip 固定設定」の設定項目〉 

この画励ま、下の表の入力例を使用した場合の例です。実際にはご使用の環境に合った値を設定して 


設定び終わったら[次へ >] ボタンをク U ックします。 


〈「PPPoE ( FLETS シリーズ)」の場含〉 

この画励ま、下の表の入力例を使用した場合の例です。実際にはご使用の環境に合った値を設定して 
ください。 

〇接続ユーヴー名、接続パスワードを入力し、[次へ >] ボタンをク U ックします。 


簡単設定 - PPPoE 


ブロィ S イタ’一からのデータを元に設定してください。 

ブロィ S イターから届いた設定ち法を元に接続ユーザーをと接输なワードを入 
力してください。 

お姑バつ n k '. ••••••••一 






[ <戻る1 || ホへ > || [ キャシセル1 


$ 


⑤[次へ >] をクリックします。 


ください。 


簡单設定-固定 IP アドレス 


インターネット接続への設定を手動でしてくださし、。 

ブロバイダーからのデータを元に設定してください。 

IAI 化 iffliiip マドしつ.の阮 — 1 









1 


[ <戻る 1 |[ みへ > j | 1 キサシたル 1 


項目名 

入力例 

説明 

①接続ユーヴー名 

myname @ isp . ne.jp 

プ□ノ くイダーより指定された接続ユー 
ヴー名^ 1 を入力します。 

③接続パスワード 

Password 02 

プ□ノ くイダーより指定された接続パス 
ワード^ 2 を入力します。画面上では 
「♦」または「*」で表示されます。 


《 ] プ□バイダーによって呼びちび異なる場合びあります。 

《2入力可能な文字は、半角の英数字、記号で2己文字までです。「"」および 


「"」じ(降に入力した文字は、保をされません。 


項目名 

入力例 

説明 

① WAN 側 IP アドレス 

12.34 .己目. 78 

プ□バイダーから指定された IP アド 
レスを入力します。 

②ヴブネツトマスク 

2 已己 .2 己己. 2 已己 .0 

プ□バイダーから指定されたヴブネッ 
トマスクを入力します。 

③ゲートウエイ 

12.34 .己 6.] 

プ□バイダーから指定されたゲート 
ウェイの IP アドレスを入力します。 

④ DNS ヴーバー 

12.34 .己目. 98 

□一カルに DNS サーバーを設置する 
場合、またはプ□バイダーから DNS 
サーバーの IP アドレスを提供されて 
いる場合に入力します。 


①隻③④ 
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@ フレッツ•スクェアのご利用地域を選択して、[次へ >] ボタンをク U ックします。 



① 東日本または西日本を選択し 
ます。 


②[次へ]をクリックします。 


巧 フレッツ•スクウェアを利用しない場合でも「東日本」「西日本」のいずれかを選択してください。手 
^ 順11の接続テストのときセッション2にエラーび表示されますが動作に問題はありません。 

V _ J 


9 次の画面び表示されたら、[保を]ボタンをク U ックします。 


設定は完了しました。 


設定内容を巧巧するには「保を」ボタンをクリックしてください。 
テスト巧果_ 


r 


I <戻る I r 巧 g 11 r が7 1 


[保存]をクリックします。 


1日次のダイア□グボックスび表示されたら[日ロボタンをク U ックします。 



[0 K ] をクリックしまず。 


11しばらくすると、テスト結果び表示されるので確認して[終了]ボタンをク U ックします。 

パソコン、モデムと本製品の設定、接続に問題びなければ、テスト結果の欄に r 正常にテストび終了 
しました。」と表示されます。 


設定は完了しました。 


設定の容を巧巧するには「巧巧」ボタンをクリジクしてください。 
テスト結果 


巧おテストの準が中です... 

巧続中... 

インターネット接続 0 K . 

フレッ、ンスクウユア巧镜 0 K . 

終了ポタンを巧すと、巧単設定をが了します 


I <房る] 


肺 I ■が 7 卜 


①「接続 0 K 」 と表示されている 
ことを確認しまず。 


② [終了]をクリックします。 



V 


上画面のように表示されなかった場合は、このページの操作9に戻り、再度テストを行ってください。 
それでも正常に終了しなかった場合は、「テストに失敗したときは」（次ぺージ）をご覧になり対処して 
<ださい。 
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]2 操作己の画面に戻ったら [ Logout ] ボタンをク U ックして設定ユーテイ U テイーを終了します。 



己 / TV 口 


corega CS-BARFX 
I Q 巧巧記ち 
的 システムまち 
i Q LAN« 記走 
F 。 lANffl 記走 
卜白 ステー々ス 
ヘルブ 

田。 ま a 話を 


f ューザ ー a 货 j インターネット接結後、ユーザー登録を行って 

-しがだ < と比方のベージにてお客様が登録され 

た商品の一覧やファームウ I アのアジブデート 
等の情報等こお認できます。 

また、その他キヤンペーン情報も随時ごお詔で 
きますので是非ご登録下さい。 


し 巧巧溯書 J 本製品の詳紳な設定については、辟れホームべ 
ージより取扱説明書をダウン□ードし、ご参照 
くださし、。 


I QandA 1インターネット接結を、よくあるご質問につし、 

-ての確認が出まます。 

また、メールでのお問い合わせ、ネシトワーク 
の基本用語等の参照も巧能です。 

辟れ製品の設定等でお困りになられたときには 
ご参照ください。 


[Logout J I 本製品よリログアウトします。 


[ Logout ] をク U ックします。 


「このウインドウを閉じますか？」と表示されるので、[はいが)]ボタンを押して終了してください。 


B •その他の設定項目については、 「 PART 3 設定ユーテイリテイーを見てみよう」 （ P .28) をご覧くだ1 
さし本製品のより高度な使用方法については、 「 PART 4 こんなときにはこの設定」 （ P . 日 4) をご 
覧ください。 

• PPPoE セッションを同時に2つ使用する（マルチ PPPoE ) 場合には、「マルチ PPPoE で2つの接 
続巧を使い分けるには」 （ P . 日 8) をご覧ください。 J 


参テストに失敗したとさは 

テスト終了後、次のような画面び表示されたとさは、メッセージの内容を確認して、再度、ウイヴードを 
やり直してください。 


簡单設定 


設をは完了しました。 


設定巧をを巧巧するには「保存」ボタンをクリックしてください。 

テスト結果 


巧病テストの举巧中です... 

语橘に失故しました！ 

WAN 側 ボー トの コネクター は正しく巧病されていますか？ 

转了ボタンを巧すと、巧单設定をが了します 






1 く戻る 1 1 巧な 

] 1 极 7 1 


簡を設定 



設定は完了しました。 



設定の容を保巧するには「保巧」ボタンをクリックしてください。 

テストなま 


诘続テストの準滿中です... 

インタ^苗'ット巧続夫目た NG . 

フレッシスクウュア巧摄ホ目た NG . 

が了ボタンき巧すと、苗単設定をが了します 

-七 







1 < 戻る！ 

1 im 

] 1が了 1 


上の画面び表示された場合、次のよラな原因び考えられます。 

. WAN ポートの LAN ケーブルが正しく接続されていない 

LAN ケーブルの接続を確認してください。 

•ユーザー名かパスワードの入力を間違えている 

プ□バイダーからの契約書類などを確認して、正しく入力してください。 

•モデムと回線とが正しく接続されていない 

f デムとスプ U ッタ、スプ U ッタと f ジュラコンセントなどび正しく接続されているか、確認してく 
ださい。 


26 






















































インターネットに接続してみよう 


パソコンと設定ユーティ U ティーの設定び終わったら、インターネットに接続でさるか確認します。 

1本製品に接続したパソコンで 、 Internet Explorer などの Web ブラウヴーを起動します。 

2 Web ブラウヴーのアドレス入力欄に当社のホームぺージアドレス 「 http :// www . c 日 re 呂 a . co . jp /」 を入 
力し、キーボードのに Piter 」 キーを押します。 

3 ホームページび表示されます。 


r 

ご契約のプ□バイダーによっては、設定後、インターネットに接続できるようになるまでに、時間びか 

かる場合びあります。詳しくは、ご契約のプ□バイダーにお問い合せください。 

V_ ) 



もし、インターネットにつなびらなかった場合は、 「 PART 己トラブルや疑問びあったら」 （ P .69) 
をご覧ください。 


■他のパソコンを接続ずる場合 


本製品に接続したいパソコンび他にもある場合は、「パソコンのネットワーク設定をしよう」 （ P .8 )、「Web 
ブラウヴーの設定をしよう」 （ P .19)、 「パソコン、 f デムと本製品を接続する」 （ P .21) をご覧になり、同 
じ手順でノ VV ] ンの設定を行い、本製品の LAN 側ポートとノてソ]ンを LAN ケーブルで接続してください。 
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part3 


設定ユーテイリテイーを見てみよう 


本製品を使っていて情度な機能を使いこなしたい」「設定ユーティ U ティーの詳しい情報び知りたい」と 
思ったとさは、この PART で項目を探してください。 



—の全体構成について 


CG-BARFX •••設定ユーティ U ティーの目次です . P .29 

叫簡単設定 1 •••インターネット設定をします . P .29 

叫シ ステム設定] …管理者の□グイン名やパスワ~ド等の設定をします . P .30 

L {ファー ムウ ェ方黃 D •••ファームウェアの更新をします . P .31 

H LAN 側設定 I …ノ（ソコン側 ( LAN ) の設定をします . P .31 

イ側霞萄…インターネット側 ( WAN ) の設定をします . P .32 


HIP 自動取得 ( DHCP)/IP 固苗 ... 主に Yahoo ! 巳巳、 CATV などで設定します . P .32 

4 PPP 0 E )... 主にフレッッ ADSL 、 巳フレッツなどで設定します . P .33 

H □- カル-オフィス . ••主に社内 LAN などで設定します . P .37 

叫ステータス I …現在の各種システム情報を表示します . P .38 

•••各項目の説明を表示します . P .39 

Ih 詳 細設定 I • • •詳細な設定をします . P .40 

^バーチャル•リこ穴： )•••公開するサーバーびあるとさに設定をします . P .40 

^ペシャルアプリケージ百^ 

•••インターネットを使用するアプ U ケーシヨンび動作しない場合ここで設定します ... P .42 

^^^••• LAN 上のパソコンに全ての入出カアクセス可能とします . P .43 

- { ダイナ S ック DNS ) インターネット側からバーチャルサーバー等に接続でさます . P .44 

- {セキュリティ) •••セキュ U ティー設定をします . P .4 己 

HDHCP サーバー! … DHCP ヴ~バ~を使用するとさは設定をします . P .47 

ザ C データべース …クライアントパソコンの IP アドレスを設定します . P .48 

イ MAC アドレス) …本製品の MAC アドレスの変更等の設定します . P .49 

-( □グ表雨…□グ情報を表示、書さ換えをします . P .49 

P アクセス□グ•••アクセス制限機能にブ□ックされた情報を□グに保存します . P .49 

— DoS アタック□グ… DoS アタックび発生した際、その□グを保をします . P .49 

L インターネット接続□グ…インターネットの接続に関する□グを保存します . P .49 

-イル ーティンタ … LAN 上に他のルーター等びある場合はここで設定します . P .5 日 

P スタティック…スタティック*ルーティングを使用するとさに設定します . P .5 日 

-ダイナミック ( RIP ) •••ダイナミック*ルーティングを使用するときに設定します ........ P .5 日 

L レポート…設定されているすべてのルーティング U ストを作成します . P .51 

k そ の他各種設茵 … その他、必要に応じて設定します . P .51 

-バックアップ DNS •••バックアップ用 DNS ヴーバーびある場合は設定します . P .51 

- E - Mail …□グ情報を指定したメールアドレスに送信したいとさに設定します . P .52 

-リモート…インターネット ( WAN 側)から本製品の設定をしたいときに設定します ..... P .53 
LuPnP .’. UPnP を使用するとさ設定します . P .53 


B 各項目の設定を変更した際は、必ず「システム設定」画面の「システム-リブート」の误行]ボタンをクリッ 
クし、本製品を再起動させてください。「システム•リブート」を実行しないと、設定変更内容び本製品に反映 
されないことびあります。 

V_ J 
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設定画面の各機能 


^ \ 

岡 - lu 下の説明では、画面例を掲載しています。実際にはご使用の環境に合った値を入力してください。 

•各設定画面にある[ヘルプ]をクリックすると、説明び表示されます。 

•設定変更を行った際は、各画面下にある[設定]または[更新]ボタンをクリックして、設定内容を保巧して 
<ださい。 

V_ J 


〔■ CG-BARFX (トップぺージ） ] 

設定ユーティリティー起動時の画面です。ユーティ U ティーの全体図を表示している（画面左側）他、イ 
ンターネットに接続後は「ユーヴー登録」、「取扱説明書」、 「 Q & A 」 を表示させることびでさます。（画面 
ち側） 

終了時には 「 Logout 」 をク U ックすると、画面を閉じることびできます。 



幻 CS -8 ARFX 
。 巧単設定 



。 ，鋪記ミ 
。 ステータス 


。ヘルブ 
日な ま a 記定 

。 ^^シ,'ノ 

。哩 

n ダイナミック DHS 
〇 わキュリティ 


Q DHCP サーバー 
PC デー々ぺース 
Cl MAC? ドレス 
曰 a ロヴ丢 5 


； Q 下•クわス □, 
h'Q DoS ア々マク 
： ri インろーネッ 


□ヴ 

卜巧技ロヴ 



口 


I 'ューザ ー fi がインターネット接綻歡ユーザー登録を行って 

-し1ただくと化ちのべージにてお客様が登録され 

た商品の一覧やファームウ: L アのアジブデート 
等の情報等ご確認できます。 

また、その他キャンべーン情報も随時ご確認で 
きますので是非ご登錄下さい。 


し糖-淵* J 本製品の詳細な設定については、弊なホームべ 
ージより取扱説巧書をダウン□ー ドし、ご参照 
ください。 


\ QandA 1インターネット接続後、よくあるご質問につい 
ての確認が出まます。 

また、メールでのお問い合わせ、ネットワーク 
の基本用語等の参照も巧能です。 

鮮社製品の設定等でお困りにむられたときには 
ご参照ください。 


I Logo " J 本製品よりログアウトします。 


(■簡単設定 ) 

簡単なインターネット接続の設定を行います。設定の詳細については、 [ PARTS ネットワークに接続しよ 
う」「本製品の設定をしよう」 （ P .22) をご覧ください。 
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〔■システム設定 

本製品のシステムを変更するとさに設定します。変更した後は「システム* U ブート」を実行します。 


システム設定 I 


管巧者ログイン名 


管巧者□グイン■バスワード 


バスワードの巧認 


IP マスカ レー ド- テーブル 巧持時間 


] 分 (10 ~ 300)- 


タイレクト PPPoE 


ェち出荷時の巧態へ戻す 


\mh [v]- 


2004 |/|3 y\5 1(YYYY/Mllt/DD)- 
16 \：\a |：|15 1(hh ： m. • 


I 謂賊巧。 リ設測びズレてしまうことぴ 


ステム■リブート 


1 國- 


設定保存 
設定読込 

わ了 一/、ウェつ 


-|画 


-|画 


① 


③ 

⑥ 

⑩ 


階斤1 I 取消1 I 戻る I 


⑤ 

④ 

⑥ 


⑨ 

⑩ 


項目名 

内 谷 

①管理者□グイン名 

本製品の管理者用の□グイン名を変更します。設定(降はこの□グイン名でユー 
ティ U ティー設定を行います D 
※工場出荷時は 「 root 」 

③管理者ログイン- 
パスワード 

本製品の管理者用のパスワードを設定します。空欄にした場合、設定変更するとさ 
にパスワードは入力不要です。 

※工場出荷時は設定されていません。 

③パスワードの確認 

確認のため、再度③で入力したパスワードを入力します。 

④ IP マスカレード- 
テーブル保持時間 

IP マスカレード•テーブルの保持時間を設定します。設定時間を長くすることで、 
FTP サーバー等への長時間の接続に対応します。通常のインターネット接続等で 
は設定する必要はありません。 

⑥ URL ホーム 

設定した URL をブフウヴー画面で入力すると、本製品の設定ユー了ィ U てィーの 
トップページを表示させることびでさます。 

•アドレスには「」（ドット)を組み込んで3〜24文字(内で設定します。 

-「」（ドット)はアドレスの先頭、末尾には使用しないでください。 

※工場出荷時は 「 core 呂 a . home 」 

⑥ダイレクト 

PPPoE * 

有効にすると、本製品の PPPoE を使用せずに、パソコン(本製品に接続され、イ 
ンターネットに接続でさるパソコン）の PPPoE 接続ツールを使用して直接 
PPPoE 接続します。無効にすると、常に本製品の PPPoE 接続機能を使用します。 

⑦時間設定 

-自動設定にすると、上位のサーバーを通して自動的に時刻を検出して設定します。 
•手動設定にすると、「(西暦)年/月/曰」と「時/分/秒」の設定びできます。設 
定した時刻は、本製品の電源を切ると U セットされます。 

⑧工場出荷時の状態 
へ戻す 

本製品で設定した項目をすべて工場出荷時の状態に戻します。 ( P .80) 

※今までの設定は削除されますので、実行する前に設定した内容は控えておくこと 
をおすすめします。 

⑨システム•リブート 

本製品の設定を変更した後に実行します。本製品び再起動され、設定した内容に変 
要されて動作します。 ( P .79) 

⑩設定保存 

本製品で設定した項目をパソコンにファイル形式で保をします。設定のバックアッ 
プ等にご使用ください。 ( P .77) 

⑩設定読込 

⑩で保存した設定情報を読み込みます。 ( P .77) 

⑩ファームウエア更新 

本製品のファームウエアを更新します。(次ページ） 


*PPPoE 

ブ□ー ドバンドネットワーク上で、 LAN 上の PPP によるダイヤルアップ機能を疑似的に実現させるソフトウエア。 
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ファームウェア更新 

弊社ホームページから最新のファームウェアをダウン□ードしてパソコン内に保をすることびでさます。詳 
しくは「最新のファームウェアを入手してアップデートしたい」 ( P .75) をご覧ください。 


システム設定/ファームウェア更新： 


1 

ファームウェア•ファイル：1 ||を暖…|| 


図回 



① 

⑤ 

③ 


項目名 

内 谷 

①[参照]ボタン 

ファームウェアのファイルを選択するとさにク U ックします。 

③[更新]ボタン 

本体のファームウェアの更新を開始します。 

③[取消]ボタン 

本体のファームウェアの更新を中断します。 


•更新中は絶巧に本製品の電源を切！5ないでください。 

•更新中にブラウザの操作をすると、ファームウェアの更新び中断され、ルーターが使用できなくなる恐れび 
あります。 


LAN 側設定 


LAN 側の IP アドレス、サブネットマスクを設定します。 LAN 側の IP アドレスを変更したい場合に設定 
してください。 


LAN 側設定 I 


MAC ァ 
iLANfliJ ： 


ドレス 
IP アドレス 


XX - XX - XX - XX - XX-XX - 


||19り.间. [ i ~ 1.[1 


サブネットマスク 


|[255'|.[255~1.[255 I .[〇 ]- 


I iS 哥 I 取;'の 


項目名 

内 谷 

① MAC アドレス 

本製品の LAN 側の MAC アドレスび表示されます。 

③ LAN 俱り IP アドレス*] 

本製品の LAN 側の IP アドレスを入力します。 IP アドレスの値は「日〜2己己」ま 
での数字と「」（ドット)で入力します。 

※工場出荷時は「192.168.1.1」に設定されています。 

③ヴブネツトマスクが 

本製品の LAN インターフェイス* 3 のヴブネットマスクを入力します。サブネット 
マスクの値は「日〜2己引までの数字と「」（ドット)で入力します。 

※工場出荷時は「2己己2己己2己己日」に設定されています。 


* ] : IP アドレス 

ネットワーク上でコンピューターなどに割り振られる識別番号。 

* 2:ヴブネッ h マスク 

IP アドレスの先頭部分となり、 IP アドレスのネットワーク•アドレス部を増やす方法。ビット数で表す。 

* 3 :インターフエース 

2つのものの間で情報のやり取りを仲介するもの。 


①②③ 
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どち! 5 かを選択しまず。 


IP 自動取得 ( DHCP )/ IP 固定… Yahoo ! 巨巨、 CATV など 

IP アドレスの自動割り当てまたは、固定 IP を割り当てているプ□バイダーのみでご使用になれます。 


選択します。 


WAN 側設定_ J 


WAN 側の IP 自動取得 ( DHCP )/ IP 固定、 PPP 日 E 、 □一カル•オフィスの設定を行います。 

設定変更をしたい項目をク U ックしてください。変更した後は「システム* U ブート」を実行します。 


Yahoo ! 目目、 CATV など 

IP 自動取得 ( DHCPVIP 固定（下記参照） 

フレッツ ADSL 、 目フレッツなど 

PPPoE (次ページ参照） 

社内 LAN など 

□一カル-オフィス 

〈「社内 LAN として使用するには」 ( P .65) 参照〉 


|@1ド自動职得の册の/1ド固定] 


画側設定 . 


OPPPoE 


〇ローたル • オフイス 


タイブ 


IP 自重力取得 ( DHCPVIP 固定 J 


XX - XX - XX - XX - XX-XX ■ 


- OIP 自動取得の HCP ) ©…固定- 
WAN 側 IP アドレス： 

サブネットマスク： 

デフォルト" ヴー トウ エイ： 


LJ-LJ-LJ 


ドメイン名 


コンビュータを 


IL 


r 


MTU 値 
DNS サーバー 


11500 I バイトけ 76- 


I 自動設定 ® マニュアル設定- 


ID 版サーバー1 


i II- 1 ]•[]■[H- 


DNS サーバー 2 


-|LJ.L 1. 口. LJ- 


I 試皂] I 脱肖]展る I 


項目名 

内 谷 

① MAC アドレス 

本製品の WAN 側の MAC アドレスび表示されます。 

②タイプ/ IP 自動取 
得 ( DHCP ) 

特に情報 IP アドレス等を指定されていないとさは、自動取得にします。 

プ□バイダー ( ISP ) から自動的に IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、 
DNS アドレス等、インターネットに必要な情報を取得します。 

③タイプ/ IP 固定 

インターネット接続に必要な情報を指定されたとさ、手動で設定します。 

《 IP 固定にした場合のみ表术 
. WAN 側 IP アドレス 

プ□バイダー ( ISP ) から割り当てられた IP アドレスを入力します。 

-ヴブネットマスク 

プ□バイダーから割り当てられたヴブネットマスクを入力します。 

• デフオルトゲートウェイ 

プ□バイダーから割り当てられたゲートウェイアドレスを入力します。 

④ドメイン名 

プ□バイダーから指定された場合ドメイン名を入力します。(③を選択したときのみ） 

⑥コンピュータ名 

プ□ノ くイターから指定された場合コンピュータ名を入力します。(②を選択したときのみ） 

⑥ MTU 値*] 

ユーヴーび日76から ] 日日日までの範囲で割り当てることびでさます。能力の高 
し順続環境であるほど高い数値を入れると速い速度で送信できます。接続環境に合 
わせて変更してください。 

⑦ D N S ヴーバー * 2 

自動設定 

DNS サーバーの IP アドレスを知らされていないとさや自動割り当ての場合に 
選択します。 

マニュアル設定 

プ□バイダーより DNS ヴーノ く一の1 P アドレスび指定されている場合に選択し、 
IP アドレスを 「 DNS サーバー1」 「 DNS サーバー2」に入力します。 


* ] : MTU 値 

1回の転送で送信でさる最大値のこと。接続環境によって適正値びあり、どの環境でも「数値大=速い」といラことではない。 
曰 hemet は]己日日、電話回線(ダイヤルアップ回線)は己76び適正と言われている。 


* 2 : DNS ヴーバー 

インターネット上のパソコンの名前であるドメイン名を、住所にあたる IP アドレス (4 つの数字の列)に変換するコンピューター。 
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参 PPPoE …フレッツ ADSL 、 巨フレッツなど 

PPPoE アカウント(インターネットに接続する際に必要な ID ) の設定をします。 




圓備綻 

OIP 自動取得の HCP)/I 個定 1 [©i^PoE 1_ 

〇 □— わル • オフィス 



PPPoE 


PPPoE 設定 



1 を結先没定 

が PPoE $ 同時にな效巧梯する巧合に設定してください。1 






岡 


選択します。 


i 


項目名 

内 谷 

① PPPoE 設定 

接続アカウントの情報を設定します。 

③接続先設た 

接続アカウントを使用する条件を設定します。 ( P .36) 

例：フレッツ.コネクトを利用する場合 ( P .60) 


• PPPoE 設定 

PPPoE を使用するときに設定します。設定前にプ□バイダーより指定された「ユーヴー名」（接続ユーヴー名) 
「パスワード」（接続パスワード）等をご確認ください。 


〈セッション1〉 


〇 IP 自動取得の HCP ン IP 固定 


画側設定 
©PPPoE 


〇□—カル-オフイス 


PPPoE /セッション -1 設定 I 


セツシヨン還巧 I セウシヨン- 1 yi - 


アカウント遅巧 
MAC アドレス 


IXX - XX - XX - XX - XX-XX - 


I ユーザーを 


I バスヮ-ド 
バスワードの巧認 
接綜方ま 


[巧時巧镜 R ]. 


I 無る信時 

IMTIH 直 


1信時間監ネ見 


po かの〜 60) - 


|PPPoE サービス■タ イブ 
I ルーター IP 


p 492 ] バイトけ 78 ~ 1492 ) W 目動調整- 


[pPPoE 


口 . LJ. LJ- LJ- 


I サブネットマスク 


「0版サーバー 


|DNS サーバー 1 


-口.□.口 □- 

I © 自動設定 〇マニュアル設定- 


|DNS サーバー 2 


"ILJ- LJ. LJ- ll> 


—LJ- LJ. LJ- LJ- 


I 圏 I [ 幽 J I 画 I [幽 J - 


① 

② 

③ 


⑥ 


⑦ 


⑩ 


⑩ 


④ 

-⑥ 

I ⑥ 

-⑩ 

⑩ 


⑩®® ⑩ 


項目名 

内 容 

①セッション選択 

上の画面を表示させるとさは「セッション]」を選択します。 

②アカウント選択 

•己つのアカウントを登録できます。（「セッション]」で使用したアカウントは 
「セッション2」では使用でさません。） 

-アカウントを選択して、④〜⑩までの設定を変更し、選択しているアカウントに 
保存でさます。ち側の[設定]ボタンをク U ックすると名称を変更でさます。 

③ MAC アドレス 

本製品の WAN 側（インターネット側） MAC アドレスを表示します。 

④ューヴー名 

プ□バイダー ( ISP ) より指定されたアカウントの□グイン名を入力します。 

⑥パスワード 

プ□バイダーより指定されたアカウントのパスワードを入力します。 

⑥パスワードの確認 

確認のため、再度⑥で入力したパスワードを入力します。 
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項目名 

内 容 

⑦接続方法 

常時接続 

常にインターネットへ接続します。何らかの原因で接続び切れた場合、自動的 
に再接続します。 

卜 U ガー接続 

インターネットへの接続び発生したとさに、自動的に PPPoE 接続を行います。 

手動接続 

手動で接続しない限りインターネット接続を行いません。接続するとさは 
「 WAN 側設定」一 「 PPPoE 」一 [状態](⑩）一[接続]の順にク U ックして、 
接続してください。 

⑧無通信時間監視 

プ□バイダーのアクセス•ポイントへの接続後、通信を行わなくなってから自動切 
断までの時間(分)を入力します（卜 U ガー接続、手動接続のとさのみ)。 

⑨ MTU 値 

••• P .32 《 ] 参照 

チェックボックスを「有効」にすると、 MTU 値び自動的に調整されます。 
チェックボックスを「無効」にすると、ユーヴーび己76バイトから] 492バイ 
卜の範囲で設定でさます。 

⑩ PPPcdE ヴービス. 
タイプ 

ご使用する PPPoE のサービスタイプを選択してください。 

PPPoE (セッション 2 設定可） 

通常のマルチ PPPoE 接続で通信をします。 

Unnumbered IP (セッション 2 設定不可） 

複数のグ□ーバル IP * ^を使用するサービスを利用する際に使用します。 

-ルーター IP とヴブネットマスクは、本製品の IP アドレスとして同じアドレス 
び WAN 側 / LAN 側に設定されます。 

-グ□-バル IP を LAN 側(パソコン備で使用するときは LAN 側でグ□-バル 
IP を固定で設定してください。 

Unnumbered IP+Private IP (セッション 2 設定不可） 

複数のグ□ーバル IP とプライベート IP * 2 を同時に使用することびできます。 

- Unnumbered IP 設定に対してルーター IP を設定することで本製品のグ □- 
バル IP を使って IP マスカレード* 3 機能を使用することびできます。 

-グ□ーバル IP を LAN 側で使用する場合は、パソコン側でグ□ーバル IP を固 
定で設定してください。 

⑩ルーター IP 

プ□バイダー ( ISP ) から割り当てられた IP アドレスを入力してください。 

(⑩で Unnumbered IP および Unnumbered IP+Private IP を選択した時のみ） 

⑩ヴブネットマスク 

プ□バイダーから割り当てられたヴブネットマスクを入力してください。 

(⑩で Unnumbered IP および Unnumbered IP + F^rivate IP を選択した時のみ） 

⑩ DNS ヴーバー 

プ□バイダーから指定された DNS ヴーパ'-の IP アドレスを入力します。 

自動設定 

DNS サーバーの IP アドレスび自動割り当ての場合選択します。 

※サーバーの値は自動的に設定されます。 

マニュアル設定 

プ□バイダーから DNS サーバーの IP アドレスを指定されている場合選択し 、 IP 
アドレスを入力します。 

⑩駿泡 

設定変更をした際、保存するとさにク U ックします。 

⑩邸潮 

設定変更を取消したいとき、戲赶をク U ックする前に限り、現在の設定変更す 
る前の状態までキャンセルすることびでさます。 

( S ) 原る] 

「 PPPoE 」 画面に戻ります。 

⑩口犬態] 

本製品の現在の状態を表示します。⑦の「接続方法」を「手動接続」にしていると 
さは、[状態]ボタンをク U ックして開さ、[接続]ボタンをク U ックします。 


* ] :グ□-バル IP 

インターネットで使用される IP アドレス。グ□ーバル IP アドレス。 

* 2 :プライべート IP 

イントラネットや LAN 組織内で自由に発行できる IP アドレス。プライべート IP アドレス。 

*3 : IP マスカレード 

グ□ーバル IP を企業等で]つ持ち、複数のパソコンで共有する機能。企業内で持つプライベート IP とグ□ーバル IP を相互に 
変換することで実現する。 
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〈セッション2〉 

画側設定 

OIP 自動取得の HCPVIP 固定 ©PPPoE 〇 ローカル■オフィス 


PPPoE /セッション -2 設定 由ゴ蝴 

セッション還巧 I ためョン-2 > j | - 

アカウント還巧 ||アカウントをぷ巧してくださいス I 

MAC 7 ド [7 ス IXX - XX - XX - XX - XX-XX 

-を |1 I 

ドくスヮード 1 C _ ] 

トスワードの巧認 『 1 

接綜方る T " 巧時巧続 jv ] 

适信時間藍巧 '\W 份の〜 6 の 

1 MTU 値 『 1492] バイトけ 76 〜 1492 ) 囚自動調整 

|LAN TYPE \mh vf _ _ 

|7 レーター IP LJ. LJ. LJ 

ブネットマスク こ」. LJ. LJ. LJ 

DNS サーい一 |0自動設定 〇マニュアル設定 

pNS サ-バ-1 ILJ. LJ. LJ. LJ 

|DNS サーバー 2 I □.口口. □ 

fill] fli] 0^ 


項目名 

内 谷 

①セッション選択 

上の画面を表示させるとさは「セッション2」を選択します。 

③ LAN TYPE 

フレッツ*グループアクセス ( NTT 東日本)/フレッツグループ ( NTT 西日本) LAN 型 
払い出しサービスをセッション2で使用する場合、「有効」を選択します。 

「有効」を選択して 「 LAN 側 IP アドレスとサブネットマスクを変更してください」 
と表示された場合は、設定するパソコンの固定 IP アドレスを変更します。 


※セッション 2 はセッション]の口 PPoE ヴービス•タイプ」び 「LAN TYPE 」 に替わります。 
※その他の項目はセッション]と同じ設定内容です。 


② 


《 PPPoE 接続の場合の画面例です 
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• 接続先設定 

PPPoE 設定画面で登録した「セッション2」経由で接続するネットワークの設定を行います。 
(例:巳フレッツ等） 

「追加」ボタンをク U ックします。 


漏側設定 

OIP 自動取得 (mcpvip 固定 ©PPPoE 〇 □— カル■オフィス 

PPPoE / 臟先設定 k 山 ,4 

r 接爲アカウント ： ドメイン吾巧抬 IP 終了 IP, 開抬ボート蒋了ポートロロ トコル 1 


两瞬 T |71iti7 — 1- 卜 广 F F 

1 mill] 画画國 


-クリック 

F 図画面び表示されるので、各項目を設定してください。 



項目名 

内 容 

①接続アカウント 

接続するアカウントを選択します。 

③ルール選択 

接続先に使用するルールを選択します。 

③ドメイン名* 

接続先のドメイン名を入力します。 

例： www . corega . co.jp 一 「 corega 」 
www.fi ets -► r . flets/J 

④ IP アドレス* 

接続先の IP アドレスを入力します。 

例： http :// 192.168.10 .1 一「192.168.10.1-0」 

ftp :// 192.168.10 .1 と192.168.10 .2 一「192.168.10.1-2」 

⑥ネットワーク* 

接続先の IP アドレスを含むネットワークアドレスを入力します。 

例：192.1目 8. XX.XX 一「192. 168.0.0/1 目」 

192.168.10 .XX 一「192.168.10.0/24」 

⑥開始、終了ポート* 

接続先の開始および終了ポート番号を入力します。 

例： http :// www . corega . co.jp -► 「80-80」 
f 1; p :// core 呂 a . co.jp 一「20-21」 

⑦ Net Bios 

フレッツ.グループアクセス凍日本)/フレッツ.グループ晒日本)の LAN 型払い 
出し （ P . 己 9) に接続する場合は、ここにチェックを入れ、有効にします。 

⑧プ □ トコル* 

使用するプ〇トコルを選択します。 


* 「ルール選択」で選択した項目によっては入力でさないことびあります。 
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参□一カル-オフィス…社内 LAN など 

オフィス内で□一カル*ルーターとして使用する場合に設定します。 

例:社内 LAN として使用する 

「 PART 4 こんなときにはこの設定」「社内 LAN として使用するには」 ( P .63) 



画側設定 



OIP 自動胁寻の HCP)/I 個定 

OPPPoE 

1 ® □—方ル-才つィス! _ 



□一カル-オフィス し,も ljl 



MAC アドレス 

IXX-XX-XX-XX-XX-XX 




WAN 側 IP アドレス 

回.回.因.回 — 




サブネットマスク 

[[255 1.[255 1.1255 |.|〇 | 




1 デフオルト - プー トウ ェ 

イ ||10 1.113 1.1 扣 1.132 1 




|DNS サーバー1 

口.□.□口 一 



1 

P 版 サーバー 2 




1 

IsW ] Hks ] 励 




選択します。 



項目名 

内 容 

① MAC アドレス 

本製品のインターネット側 (WAN 備の MAC アドレスび表示されます。 

② WAN 側 IP アドレス 

WAN 側に値するルーターの IP アドレスを入力します。 

③ヴブネツトマスク 

WAN 側に値するヴブネットマスクを入力します。 

④デフオルト*ゲー 

トウエイ 

WAN 側の先のゲートウェイ*アドレスを入力します。 

⑥ DNS ヴーバー 1、2 

プ□バイダー (ISP) により指定された DNS ヴーノ く一の IP アドレスを入力します。 


r 

B □-カル•オフィスでご使用になる場合は、「詳細設定」一「セキュリティ」画面を表示させ、 r ステートフル 
インスペクション」を必ず「無効」にしてください。 

\ _ J 
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■ステータス ] 

各種システム情報を表示します。変更した後は「システム設定」一「システム* U ブート」を実行します。 


ステークス 



ファームウェア■バージョン |V1. 00 Mar 18 2004 


システム稼動時間 |0 B 0 B 寺間 32 分 42 巧 


LAM 犬態 

llAC アドレス： XX-XX-XX-XX-XX-XX 

IP アドレス： 192.168 .1.1 
サブネットマスク： 255.255 .255.0 
DHCP : 有効 

DHCP 閱始アドレス： 192.168 .1.11 
DHCP 終了アドレス： 192.168 .1.254 


MAC アドレス: 

: XX-XX-XX-XX-XX-XX 


WAN 1: 有効 



IP アドレス： 

0.0.0.0 


サブネットマスク： 0.0.0.0 


ヴートウエイ 

: 0.0.0.0 


DNS サーバー 1 

: 0.0.0.0 

圆巧態 

DNS サーバー 2 

: 0.0.0.0 


WAN 2 : 有効 



IP アドレス： 

0.0.0.0 


サブネットマスク： 0.0.0.0 


ヴートウエイ 

: 0.0.0.0 


DNS サーバー 1 

: 0.0.0.0 


DNS サーバー 2 

: 0.0.0.0 


圃 


① 

② 

⑤ 


④ 


項目名 

内 谷 

①ファームウエア- 
バージョン 

本製品のファームウェアのノ（ージョンび表示されます。 

②システム稼動時間 

システムを立ち上げてからの経過時間び表示されます。 

③ LAN 状態 

MAC アドレス 

本製品の LAN 側の MAC アドレスび表示されます。 

1 P アドレス 

本製品の LAN 側の IP アドレスび表示されます。 

ヴブネットマスク 

本製品の LAN 側のサブネットマスクび表示されます。 

※工場出荷時は「2日 5. 2日日.2日日.□」です。 

DHCP 

DHCP の状態(有効/無効)を表示します。 

DHCP 開始アドレス 

LAN 上に分配する IP アドレスの開始アドレスび表示されます。 

DHCP 終了ドレス 

LAN 上に分配する IP アドレスの終了アドレスび表示されます。 

④ WAN 状態 

MAC アドレス 

本製品の WAN 側の MAC アドレスび表示されます。 

IP アドレス 

本製品の WAN 側の IP アドレスび表示されます。 

ヴプネットマスク 

本製品の WAN 側のサブネットマスクび表示されます。 

ゲートウェイ 

本製品の WAN 側のゲートウェイアドレスび表示されます。 

DNS ヴーバ ー 

本製品び取得(設定)された DNS アドレスび表示されます。 

※工場出荷時はです。 
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■ヘルプ ] 

本製品の各項目の説明をご覧になることびでさます。メニュー U ストの「ヘルプ」か、各画面にある 
[ HELP ] ボタンをク U ックしてください。 


•メニュ ー U スト晒面左)に表示されている「ヘルスをク U ック 


み品發 

a が-化な 
。 巧を記走 
田 Q システム記壬 
a LAHfil 話志 
i 3 話去 

因 Q 無巧アクゎスボイ' 
: 〇 ステー々ス 

[01 ヘル ブ J - 

面。 貴 a 記定 


クリック 


ヘルプ全体の項目び 
表示されます。 


ヘルプ 


,システム設定. 

〇ファームウェア更ミ斤 


• LAN 側設定卜 


• WAN 側設を 

〇 IP 自動胁きの HCP )/! 個定 

〇 PPPoE 

■ セツシヨン-1設定 

ン -2 設ぞ 


■ セツ'ンヨン¬ 
- 接統先設定 
) ローカル-オフイ 


ィス 

. お線アクセスボイント設定 
〇 802.1 la 設定 
〇 802.1 la セキュリティ設定 

〇 802.11 b/g 設定 
〇 802.11 b / g セキュリティ設を 

〇 アクセス制限 

. ステータス 


-下線があるところを 
クリック 


各画面の説明び表示されます。 


ヘルプ/ LAN 側設定 

LAN 側の IP アドレス、サブネットマスクを設定します。 


MAC アドレス 

本製品の LAN 側の MAC アドレス (Media 

Access Contro いが表示されます。 

LAN 側 IP アドレス 

本製品の LAN 側の IP アドレスを入力しま 

IP アドレスの値は、10進数と「」で表規 
します。（例えば、 N . N . N . N のように表し N 
は、0から255までの値です。） 

王場ホ巧時の巧期化は、 

192.168 .1.1 

です。 

サブネットマスク 

本製品の LAN インターフェイスのサブネッ 

トマスクを入力します。 

m ホ巧時の巧期化は、 

255.255 .255.0 

です。 


画 


•各画面にある [ HELP ] ボタンをク U ック 


IP 自動取得の HCPVIP 固 S 





IMAC アドレス IXX - XX - XX - XX - XX-XX 

タイブ 

OIP 自動取得の HCP ) ® IP 固を 

WAN 側 IP アドレス： 

サブネットマスク： 

デフオルト-プートウエイ： 

□.口. 口口 
□.□.□口 


クリック 


各画面の説明び表示されます。 


ヘルブ/ WAN 側設定/ IP 自動取得 ( DHCP )/ IP 固定 


本機能は、 IP アドレスの自動害り当 ( DHCP )、 または団定 IP を害リリ当てているプロ 
バイダーでのみご使用し、ただけます。 


MAC アドレス 

本製品の WAN 側の MAC アドレス (Media Access Control 佩表 
示されます。 


IP 自動取得の HCP ) 

ブロバイダー（に P ) から自動的に IP アドレんサブネット 
マスク、プートウエイ、 ms アドレス等、インターネット 
接結にぶ、要な情報を胁寻します。 


IP 固定 

手動でインターネットを続に必要な隋報を設定します。 

々イブ 

HAN 側 IP アドレス：ブロバイダー（に P ) から害 y り当てられ 
た IP アドレスを入力してくださし、。 
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■詳細設定 




参バーチャル•ヴーバー 

インターネット ( WAN 備から本製品のパソコン ( LAN 側)上にアクセスできるようにして、外部にヴーパー 
を公開することびでさます。 ホームページ等を公開するとさに「有効」にして設定します。設定するとさ 
は[追加]ボタンをク U ックして、表示された画面で設定を行ってください。 

変更した後は「システム設定」一「システム* U ブート」を実行します。 


^ • パソコンの上では使用するサーバーソフトを実行している必要びあります。 

bjjjj •ダイナミック DNS ( DDNS ) 機能を使用することで、より簡単にインターネット上か 5 LAN 上のヴーバーに接 
続することびできます。 


詳細設定/バーチャル.サーバー 


画 


バーチャル■サーバイ j 無 巧ゾ 1 〔設哥 (UPnP 使巧ボート情報} 

PPPoE アカウント還} Jj ； ftccount-HSl)v； | 篇巧 v 口婉 1 j 
r ドこすャル■サーバー接镜先 I ブロ トコ ル入力開賠ボート入力終了ボートホカ閱賠ボート出力按了ボート I サーピ 

riFi ffi ^ 圆 




① 

② 

③ 《 PPPoE 接続の場合の 

画面例です 

クリック 


詳細設定/バーチャル-サーバー/追力日 


PPPoE アカウント 


戸 ccourvM (Sl) 


I バーチャル-サーバ- 

接結先 


ちな ’ 


|1バソコシを遥巧してください 


I [ユーザ'''- ち黃 VII — 


I ブロトコル 

入力開始ボート || |(0~65535)- 


入力終了ボート I ]の~6巧 35) I 


I出力開始ポーI 


1 J の飞巧 35) 


I 出力終了ボー \ 


'|| J (0~6 巧 35) I 


I サービス ■ 
が考 


タイブ 




> 


网 


阿 同じ LAN 内で同種類のサーバーを立ち上げたいときも、同じ WAN 側 IP アドレスを使用します。接続巧の指 
定はポート番号で行います。 


④⑥⑥⑦⑥ ⑨⑩ 
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項目名 

内 谷 

①バーチャル* 

ヴーパー 

バーチャル•サーバーの有効/無効を選択します。選択を変えたとさは[設定]ボ 
タンをク U ックします。「有効」にするとサーバーをインターネット上に公開する 
ことびでさます。 

③ UPnP 
使用ポート情報 

パ'-チャル•ヴーパ'-を使用するアカウントを選択します。 「 UPnP 使用ポート」をク 

U ックして原る]をク U ックすると、 UPnP で使用しているポートを確認できます。 
《 UPnP は Windows XP / Me でご使用になれます。 

③ PPPoE アカウン 
卜選択 

PPPoE アカウント ごとの) くーチャル*ヴーノく一の有効/無効を選択します。 

《 PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 

※がりは「セッション1」を示しています。 

④バーチャル • 

ヴーパー 

バーチャル•サーバーの有効/無効を表示します。「有効」にするとサーバーをイ 
ンターネット上に公開することびでさます。 

⑥接続先 

ヴーノ く一となるノ くソコンを設定します。 

⑥プ □ トコル 

バーチャルサーバーで使用するプ〇トコルを設定します。 

-既に登録されているプ〇トコルをご使用になるとさは、そのプ〇トコル名を選択 
してください。 

-追加登録したいプ〇トコルびある場合は「ユーヴー定義」を選択して、⑦、⑧で 
登録したいプ〇トコルの使用ポート番号を入力します。 

⑦入力開始/終了 
ポート 

インターネット上から LAN 上のサーバーに接続するための開始〜終了のポート番 
号を設定します。管理者の任意のポート番号を入力します。 

例:入カポート番号を50〜100に設定する場合一開始=50、終了 =100 

※既に登録されているプ〇トコルを選択したときは、自動的にポート番号び入ります。 

⑧出力開始/終了 
ポート 

サーバーソフトび使用する開始〜終了のポート番号を設定します。管理者の任意の 
ポート番号を入力します。 

例:出カポート番号を150〜200に設定する場合一開始=150、終了 =200 

※既に登録されているプ〇トコルを選択したときは、自動的にポート番号び入ります。 

⑨サービス*タイプ 

ノくーチャルヴーノく一の対象となる IP タイプを指定します。特定のプ〇トコルを選択す 
ることにより TCP または UDP もしくは両方のポート番号を動作させます。 

⑩備考 

ノ くーチャルヴーノ く一の説明を入力します。 




画 接続巧でサーバーとなるパソコンび表示されない場合、 PC データベースでサーバーとなるパソコンを登録す 
^ る必要びあります。登録方法は 「 PC データべース」 ( P .48) をご覧ください。 


41 















参スペシャルアプリケーション 

ルーター等によって動作し ない 一部のインターネット使用アプ U ケーションを、スペシャルアプ U ケー 
ションに登録します。インターネットを使用するアプ U ケーションび動作しない場合、ここで設定してみ 
てください。 

その際、 アプ u ケ~シ ョンの メ~力~ から、設定に関する情報び必要になります。 情報を確認しなびら設定 
を行ってください。入カポート番号、出カポート番号はそれぞれパソコンからの入力、出力を意味していま 
す。本設定を行ってもアプ U ケーションび動作しない場合は、 DMZ 機能(次ページ)をお試しください。 
変更した後は「システム設定」一「システム* U ブート」を実行します。 


スペシャルアプリケーションと 


i.n 
2.0 
3.0 
4'n 
日' □ 
6.n 


名お 


入カボート番号 
タイブ開始終了 

|UDP 31 

II 1 

|UDP 

II 1 

1 UDP 31 

II 1 

|UDP 

II 1 

|UDP 河 

II 1 

|UDP イ 1 

II 1 


出カポート番号 
タイブ開始終了 


匹 DP • 


匹 DP , 


[UDP 


匹 DP 測 


内 DP . 


匹 DP ‘ イ " 


I な巧〕 I キャンセル II 戻る 1 


①② 


④ 


項目名 

内 容 

①チェックボックス 

使用する箇所をク U ックしてチェックを入れます。 

①名称 

スペシャルアプ U ケーションに登録する任意の名称を入力します。(半角] 2文字、 
全角6文字まで） 

②入カポート番号 

タイプ 

スペシャルアプ U ケーションを使用するとさのプ〇トコル ( TCP または UDP ) 
を選択してください。 

※アプ U ケーションによっては入力および出力で異なるプ〇トコルを使用する 
ものちあります。 

開始〜終了 (アプリケーションメーカーからの情報を確認する） 

パソコンびデータを受信する際に、アプ U ケーションサーバーによって使用さ 
れるポート範囲の始まり(開始)〜終わり(終了)の番号を入力します。アプ U ケー 
ションび]つのポートを使用する場合は、開始および終了に同じ番号を入力し 
てください。 

例：已日〜100に設定するとき…開始=已0、終了 =100 
目日に設定するとき…開始=目5、終了 =6已 

③出カポート番号 

タイプ 

スペシャルアプ U ケーションを使用するとさのプ□トコルを選択してくださし、 
※アプ U ケーションによっては入力および出力で異なるプ〇トコルを使用する 
ものもあります。 

開始〜終了 (アプリケーションメーカーからの情報を確認する） 

パソコンびデータを送信する際に、アプ U ケーションサーバーによって使用さ 
れるポート範囲の始まり(開始)〜終わり(終了)の番号を入力します。アプ U ケー 
ションび]つのポートを使用する場合は、開始および終了に同じ番号を入力し 
てください。 

例：1己〇〜200に設定するとき…開始=1日0、終了 =200 

7日に設定するとき…開始=70、終了 =70 
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参 DMZ 

LAN 上のコンピユーター ( DMZ ホスト)に全ての入出カアクセスを可能とします。スペシャルアプ U ケー 
シヨン機能を使用でさなかったとさなどに設定します。 

変更した後は「システム設定」一「システム* U ブート」を実行します。 



pPPoE アカウント還巧 



|| 円 ccount-1 も I) |yi| 

| r パ y コンを迭巧してください ^ v ；|| 


① 

② 


〔試ち I 〔恥肖） I 戻る I 


《 PPPoE 設定の画面です 


項目名 

内 容 

① PPPoE アカウン 
卜選択 

PPPoE アカウントを選択します。 

《 PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 

※がりは「セッション1」を示しています。 

② DMZ ホスト 

インターネットを使用して全ての TCP / IP ヴービスを有効とする場合に設定します。 
使用するパソコンを選択してください。 

例ネット-ゲーム、 RealPlayer 等 


B DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本製品のファイアーウォール機能び無効になるため、セキユリ 
ティーび弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 

^_ J 


而 DMZ ホストで使用するパソコンび表示されない場合、 PC データベースで使用するパソコンを登録する必要び 
あります。登録方法は 「 PC データべース」 ( P .48) をご覧ください。 
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参ダイナミック DNS ( DDNS ) 

インターネット側から IP アドレスではなく URL (ドメインネーム)を使用して LAN 内のバーチャルサーバー 
などに接続でさます。本機能を使用することによって、ダイナミック IP アドレスのような IP アドレスび 
固定されないサービスに対応します。 

変更した後は「システム設定」一「システム* U ブート」を実行します。 

-ダイナミック DNS の設定 

1 . DDNS サービスに登録手続さをします。 

登録は DynDNS.or 呂(無料ヴービス)と IvyNetwork 馆料ヴービス)の2つから選択できます。登録手 
続さをすると、後からユーヴー登録確認メールび送信されてさます。 

2. 登録した際に受け取った情報をもとに、□グイン名、□グインパスワード、ドメイン名を入力して保 
なします。 

3. 本製品の再起動をします。「本製品を再起動する」 ( P .79) をご覧ください。 

4. 本製品はその時点で使用している IP アドレスを自動的に設定したサービスに記録します。設定した 
ダイナミック DNS を使用して、ノくーチャルヴーノく一等への接続び可能になります。 

.PPPoE モードの選択時の設定項目 

PPPoEf — ドを選択しているとさは、アカウントごとに設定でさる項目びあります。 


函 


詳細設定/ダイナミック DNS 

PPPoE ア。ウント還巧 [Account-1 店 1) 

インターネット側からドメインネーム （ URL ) を利用して、バーチャル 
サーバなどに接続することがでぎます。 

本製品は2植類のダイナミック D N S サービスを選巧してご利用になる 
ことが巧能です。下記ホームページより詳細をご確認の上ご利用 < ださ 
い。 

5無料サービス。尝録ベージは こちら です。 


(英語のみのご塞巧になります） 

IvyNetwork 有料サービス。登錄ベージはこちらです。 

おま化い方をまをごな語の上ご利用くだす 
(日本語のみのご案のになります） 

— - 


タイナミック DNS [巧か 

ログインを 


I ログインバスワード 

ドメインを 

IP チ:!:ック時間 い巧聞 P - 


国 


画 


① 


② 


④ 


⑥ 


③ 

⑥ 


《 PPPoE 接続の場合の画面例です 


項目名 

内 容 

① PPP 日 E アカウン 
卜選択 

PPPoE アカウントを選択します。 

《 PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 

※がりは「セッション1」を示しています。 

②ダイナミック DNS 

ご利用になる DNS サービスを選択します。 

③□グイン名 

DNS サービスに登録した□グイン名を入力します。 

④□グィンパスワード 

DNS サービスに登録したパスワードを入力します。 

⑥ドメイン名 

DNS サービスに登録したドメイン名を入力します。必ず取得したドメイン名を使 
用して < ださい。 

⑥ IP チェック時間 

取得したドメイン名と IP アドレスの整合性を指定時間で確認します。 
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^ PPPoE 接続の場合の画面例です 


PPPoE アカウント遷巧 
ステートフルインスべクシヨン 
VPN バススルー 
ステルスモード 
URL フィルター 

アクセラ清 J 度 


〔設定 I [ 戻る J 


参セ夺ユリテイ 

変更した後は「システム設定」一「システム* U ブート」を実行します。 



項目名 

内 容 

① PPPoE アカウン 
卜選択 

PPPoE アカウントを選択します。 

《 PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 

③ステートフルイン 
スぺクシヨン 

ステートフルインスペクションの有効/無効を選択します。 

「有効」にするとファイアーウォールを通過するパケットのデータを読み取り、内 
容を判断して動的にポートを解放-閉鎖し、必要なデータのみ受け入れます。 
※□一カル•オフィスモードで使用するときは、必ず「無効」を選択してください。 

③ VPN パススルー 

VPN (仮想的な専用回線）パススルーの有効/無効を選択します。 

VPN のパススルーをしたい時に「有効」にします。 

④ステルスモード 

ステルスモードの有効/無効を選択します。 

「無効」にすると、インターネット側 (WAN 側)から Pin 呂 U クエストびあった際に 
返答します。 Ping 返答することによって、インターネット側から本製品の存在を 
確認でさます。相手によってはお互いの存在を確認してからネット接続を始めるわ 
のもありますので、その際に「無効」にします。 

「有効」にすると応答しません。 

⑥ URL フィルター 
(^下記） 

URL フィルターの有効/無効を選択します。有効にすると、指定した文き列び URL 
に含まれたページの閲覧を制限することびでさます。 

⑥アクセス制限 
(一次ぺージ） 

アクセス制限の有効/無効を選択します。有効にすると、インターネット接続びで 
さるパソコンや時間を制御することびでさます。 


• URL フイルター 



項目名 

内 谷 

① URL の追加 

接続制限したい URL を入力し、[追加]ボタンをク U ックすると、フィルター U 
ストに URL び追加されます。 

文き列(例: violence ) を入力すると、その文き列を含む URL びブ□ックされます。 

②フィルターリスト 

現在制限されている URL または文字列び表示されます。]件を削除するとさは、 
削除したい URL または文字列を選択して梢 U 除]ボタンをク U ックします。 

全て削除するときは[全て削除]ボタンをクリックします。 


①②③3⑥⑥ 
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• アクセス制限 


詳細設定/セキュリティ設定/アクセス制限設定 




グルーブ0 


グルーブ 1 ジル-別 

M ||ブシバー登錄 1 1 — 

アクセス制旧 1 廉か 

31 

スケジュール 1 むし 

■^|[スケジュ-ル設定 1 1- 


關 


登録済みサービス 

I サービスをサービス - タイブロロ h コル 開始 ポートを号 _ 終了 ポート ま 号 



画 


11111 


画 


① 

② 


③ 


①メンバー登録 

[メンバー登録]ボタンをク U ックすると下画面び表示されます。 

新しくグループを作成したいとさは、画面ち側くグループ日（デフォルトグループ）>から画面左側 
(新グループ）に加えたいパソコン （ IP ) を選択し、[追加]ボタンをク U ックして入力します。 
削除したいとさは、削除するグループ名を選択して梢 U 除]ボタンをク U ックします。 


グルーブ1 


メンバー登録 


新グルーブ 


グルーブ0(デフオルトグルーブ） 



1肖||除 》 1 

coreea 192.168 .1.11 


1 «ち加1 



画 


寒)ペーつびまをされました 


4¢インタ-ネット 


③スケジュール設定 

[スケジュール設定]ボタンをク U ックすると下画面び表示されます。 

-アクセス制限のスケジュール管理として使用します。 

-開始時間から終了時間の間、アクセスを制御することびでさます。 

•] 曰を2回にわけてスケジュールを組むことびでさます。 

-時間設定は24時間表記で入力してください。 

※時間び設定されていないとさは、スケジュールでの管理は動作しません。 
-設定び終了したら[保存]をク U ックして保存します。 



24時間表記で入力してください1日中制限をするとき：孤:孤- 24:00 
1日中制限をしなし、とき：空欄 


曜日 

スケジュール1 
開始 終了 

スケジュール 2 
開始 終了 

月曜 

□□ □□ 

□□ □□ 

火曜 

□n izo 

□a □□ 

水曜 

□a izo 

□£□ □□ 

木曜 

□□ CO 

□□ 

金曜 

□a □□ 

□a □□ 

±曜 

□a □□ 

□□ □□ 

日曜 

□□ □□ 

□□ 


〔巧な1じキャン t ル I 


回 

苗ぺ-ジびあモされホした «イン: S - 本ット 


曜日 

曜日ごとにスケジュールを設定 
し On 9 〇 

スケジュール1、 2 

スケジュール2を使用しない場 
合は、空白で設定してください。 

開始 

24時間表記で開始時間を入力 
してください。 

終了 

24時間表記で終了時間を入力 
してください。 
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項目名 

内 容 

①サービス名 

追加登録するとさ、任意のサービス名を入力します。 

②サービス-タイプ 

追加登録するヴービスタイプ ( TCP / UDP / 両方/に MP ) を選択します。 

③プ □ トコル 

既に登録されているプ〇トコルをご使用になるとさは、そのプ〇トコル名を選択し 
て < ださい。 

追加登録したいプ〇トコルびある場合は「ユーヴー定義」を選択して、④で登録し 
たいプ〇トコルの使用ポート番号を入力します。 

④開始ポート/終了 
ポート 

③で「ユーヴー定義」を選択している場合は、任意のポート番号を入力します。 
※既に登録されているプ〇トコルを選択したときは、自動的にポート番号び入ります。 


参 DHCP サーバー 

変更したいとさに各項目の設定を行います。 

変更した後は「システム設定」一「システム* U ブート」を実行します。 


^ PPPoE 接続の場合の画面例です 


詳細設定/ DHCP サーバ- 


DHCP サーい一 


ちか 


pj —ス期旧湛提ホま 


無期限 vj- 


f リース巧限 

DHCP 閒始アドレス 
DHCP 終了アドレス 


||〇 I 日 □ (0~23)時間 1\ の~的)み. 


n 92.168 .1. 「"1- 


1192.168 .1. 「2541 - 

ra ] 


③追加 

[追加]ボタンをク U ックすると下画面び表示されます。 


詳細設定/セキュリティ/アクセス制限/追加 




PPPoE の設定 


ロループ— 


サービスを 


サービス-タイブ 


I ブロトコル 
開始ボート 


終了ボー \ 


Account -1 


[TCP v|- 


^ーザーち養 


可- 


](0~6巧35)- 


H ](0~6巧35)- 


I 設を〕 I 戻る I 


項目名 

内 容 

① DHCP ヴーバー 

DHCP 機能の有効/無効を選択します。有効にすると自動的にパソコンに IP アド 
レスを割り振ります。 

③ IJ - ス期限継続方法 

DHCP ヴーノ く一で U —スされる1 P アドレスの U —ス期限継続方法を選択します。 
期限指定/無期限の指定びでさます。 

③リース期限 

DHCP ヴーノ く一で U —スされる1 P アドレスの U —ス期限を指定します。 

※③を期限指定にしている場合に設定でさます。 

④ DHCP 開始アドレス 

DHCP ヴーノ く一で U —ス開始の IP アドレスを入力します。 

※工場出荷時は「192.168.1.]]」で設定されています。 

⑥ DHCP 終了アドレス 

DHCP ヴーノ く一で U —ス終了の IP アドレスを入力します。 

※工場出荷時は「] 92.168 .1.2 己4」で設定されています。 


①屋這④⑤ 


①②③④ 
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参 PC データベース 


本製品に接続するクライアントパソコンを登録することびでさます。 
変更した後は「システム設定」一「システム* U ブート」を実行します。 


詳細設定/ PC デー女ベース 




パソコンを 

IP アドレス 

タイブ 

MAC ァドレス 1 クラ禪ノト 

|@1 jcorega 

1192.168 .1.11 |LAN 

xx-xx-xx-xx-xx-xx 白動取得 


[阿園 j RIFI |W1 國 



ごデータベース鮮紳設定 ）^ 


PC リストに新しく追力ほたは変更や削除を行うことができます。もし追加しわくソコンが接 
綻されていむし、場合は、 その! くソコンの MAC アドレスを登錄しておくぶ要があります。 


! くソコンを：_ I - 

IP アドレス ® 自動取得め HCP クライアンい 

〇固定恥尋 （DHCP クライアント)：_け2.け8.1.[」 
〇固定設定 （DHCP 範囲外)： I ~~ [| ~~ II ~~ [| ~~ I 

MAC アドレス:@自動檢索い S ソコンが接続されてし、るが態） 

〇 MAC アドレスは L h !> 〇 L h L > U 


PC デ - 夕追加 II デ - 夕の削除 II 戻る 1 


④ ⑥⑥ 


クリック 


① 

② 

③ 


項目名 

内 谷 

①パソコン名 

クライアントパソコンの「ホスト名」を入力します。 

③ IP アドレス 

1 P アドレスの取得方法を選択してください。 

自動取得 ( DHCP クライアント） 

パソコンび DHCP クライアント ( Windows では 「 IP アドレスを自動的に取得」） 
に設定してあるとさ、本製品はこのパソコンに IP アドレスを提供します。 IP ア 
ドレスは通常変わることはありませんび、 U —ス期間に達した場合やネットワー 
クから長時間パソコンから取り外された状態で再接続した際に変わることびあ 
ります。 

固定取得 ( DHCP クライアント） 

パソコンび DHCP クライアント ( Windows では 「 IP アドレスを自動的に取得」） 
に設定してあるとさ、毎回決まった IP アドレスを取得したいとさに選択します。 
最後の空欄に日〜254までの任意の数字を入力してください。 

固定設定 ( DHCP 範囲 lit が） 

パソコンび固定 IP アドレスを使用している場合は、これを選択してください。 

③ MAC アドレス 

適切なオプションを選択してください。 

自動検索 

本製品びパソコンと通信し、そのパソコンの MAC アドレスを自動取得するよう 
にします。パソコンび LAN に接続されている状態でお使いください。 

MAC アドレスは 

直接パソコンの MAC アドレスを入力してください。 MAC アドレスは「八ード 
ウェアアドレス」「物理アドレス」または「ネットワークアダプターアドレス」 
と呼ばれることびあります。本製品は各パソコンを個別に認識するためにこれ 
を使用します。そのため MAC アドレスは空白にしておくことびでさません。 

④ [ PC データ追加] 

パソコンデータを使用して本製品の U ストに新しいパソコンを加えることびでさま 
す。 MAC アドレス「自動検索」び選択されている場合、パソコンに 「 Pin 呂」を送 
り、その MAC アドレスを登録します。 

⑥[データの削除] 

画面上で入力した値をク U アすることびでさます。 

⑥原る] 

標準 「PC デ—タベース」(上の画面)に戾るとさにク U ックします。 
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♦□グ表示 


アクセス□グ 

アクセスした情報を□グに保存します。 


DoS アタック□グ 

DoS アタックび発生した際に、その□グを保存します。 


詳細設定/ ログ表示/ DoS ア女ックログ 



《 DoS 

ネットワークを通じての攻撃の]つ。インターネットにつな 
びっているパソコンやルーターなどに不正なデータを送るなど 
して、使用不能にさせたりする。 


インターネツト接続□グ 

インターネット接続に関しての□グを保存します。 


詳細設定/ □ グ表示/インターネット接続ログ 


参 MAC アドレス 

本製品の WAN 側の MAC アドレスを変更したいとさ、または工場出荷時の MAC アドレスに戻したいと 
さに設定します。変更した後は「システム設定」一「システム* U ブート」を実行します。 

詳細設定/ MAC アドレス 如 *4 

「〇工場出荷時の MAC アドレスを使用する。-0 

「© MAC アドレスををまする。 曲： XX ]： [ XX ]:回1:区]:[ XX つ-が 

| W | | W 1 画 


項目名 

内 谷 

①工場出荷時の MAC 
アドレスを使用する 

工場出荷時の MAC アドレスを使用します。 

② MAC アドレスを 
変更する 

MAC アドレスを任意の値に変更します。 

例: LAN アダプターの MAC アドレスを通知する必要びあるプ□バイダーの場合、 
通知してある LAN アダプターの MAC アドレスを入力します。 


詳細設定/ログ表示/アクセスログ 


fffffccccccccccffff 

00000 . 0000 

sssssaaaaftaftaaassss 

ooooosssssssssgoooo 


京 M M M M M M M M M M M M M M M M M 




ppppppppppppppppppp 












uJ い FFFLLFFFLLJUJFFFLIJLIIFFF 

"巧巧が巧 £ 巧巧が巧巧が巧な巧な巧ながが 

UAAAAAAAAAA-txA み AAA み A み 




yyyyyyyyyyyyyyyyyy: 
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参ルーテイング 


スタテイック 

「こんなときにはこの設定」「社内 LAN として使用するには」 ( P .63) に使用例をご覧ください。変更した後 
は「システム設定」一「システム* U ブート」を実行します D 


詳細設定/ルーテイング/スタティック 




与•ジトワーク-アドレスサブネットマスク 


■|インターフェイスI 




[梅正 I I 刖除] I 民る] 


クリック 


詳糸田設定/スタティック’ルーティング’テーブル/追力日 I 


Iネジトワーク■アドレス- 


Iサブネットマスク 


-|1. 口 . LJ.LJ- 


Iヴートウ: E 


Iインターフェイス 


-|LJ.LJU . ご - 

1.LJO 

ILAN v| - 




|通視| 画 


① 


③ 


② 

④ 


項目名 

内 谷 

①ネツトワーク•ア 
ドレス 

対象となるネットワークの IP アドレスを入力します。 

②ヴブネツトマスク 

対象となるネットワークのヴブネットマスクを入力します。 

③ゲートウェィ 

対象となるネットワークパケットを送るためのゲートウェイもしくは本製品の IP 
アドレスを入力します。 

④インターフェイス 

パケットを送るためのインターフェースを指定します。 LAN ( LAN 側)もしくは 
WAN ( WAN 側)を指定します。 


※ゲートウエイ 

異なるプロトコルを相互接続するために変換させる。 
※インターフエース 

2つのものの間で情報のやり取りを仲介するもの。 


ダイナミック ( RIP ) 

ダイナミック ( RIP ) は、ルーター間でルーテイング情報をやり取りすることで、パケット転送のルー 
卜を決定します。 


詳細設定/ルーティング/ダイナミック （ RIP ) 


項目名 

内 容 

① RIP 

( Routin 呂 Infor - 
mation Protocol ) 

使用する RIP のバージョンを選択してください。 

本製品は RIPvl 、 RIPv 2 をサポートしています。つないでいる LAN に合わせて 
設定してください。 

② RIP 送信 

RIP を送信する場合は、有効に設定します。 

③ RIP 受信 

RIP を受信する場合は、有効に設定します。 


※阿ド〇」ップ） 

ルーター間で使用されるプロトコルの一つで、ルーティング情報の交換などに使用される。 


①②③ 


陸 


ジ 


3 


圆 

画 


言 

刻 

4 
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• レポート 

ルーティングの現在の状態を表示します。[更新]ボタンをク U ックすると、最新の情報を表示します。 


詳細設定/ ルーテイング/レポート 


接綜先 

サブネットマスク1 

ヴー トウ エイ 

メト U ック 

インター 1 
7ェ ィス 1 

タイプ 

0.0.0.0 

0.0.0.0 ‘ 

10.13 .38. 32 

1 1 

WAN 1 

STATIC 

1 10.13.38.117 1 

255.255 .255.0 | 

0.0.0.0 

1 1 

WAN 1 

STAT に 

192.168 .1.0 

255.255 .255.0 | 

0.0.0.0 

1 1 

LAN 1 

LOCAL 


画 


•その他各種設定 

変更した後は「システム設定」一「システム* U ブート」を実行します。 

. バックアップ DNS 

通常のインターネット接続等の場合には使用しません。 


詳細設を/その他各種誤を/バックアップ DNS 


证巧 


バックアッブ DNS か fvl - 

|5 ns サーハー1 阿 1 . |〇 ]. [〇 1. [〇 1- 

|5ns サーハー2 '|[〇 1. [〇 1.fo ~l. [〇 1' 

hm] run 


i 


項目名 

内 谷 

①バックアップ DNS 

バックアップ DNS の機能を使用するとさに有効に設定します。 

② DNS ヴーバ ー]/ 
DNS サーバー2 

①で「有効」を設定したとさ、入力び巧能になります。 

バックアップ用の DNS ヴーノ く一のアドレスを入力します。 
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E-Mail 

指定したアドレスに、□グ情報を送信することびでさます。 


言縣田設定/その他各種設定/ E-Mail 


メールアドレス 


E-Mai 馈定 


||無が） v | 


SMTP サーバーを 


[ 


Subject 


ユーザーを 


バスヮード 


□すぐにアラートを送信する- 


[□ヴびフルであるとき vj 


ログメール送 f 言スケジュール 


[日强日 


に:00 V ] @午前〇午後 . 

(1^ 國 


項目名 

内 谷 

の E - Mail 設定 

E - Mail 送信を有効/無効に設定します。有効にすると□グ情報を③で入力したメー 
ルアドレスに送信します。 

② SMTP ヴーバー名 

送信用に MTP ) サーバーのホスト名を設定します。通常はプ□バイダー側から指定 
された SMTP ヴーノく一を入力します。 

③メールアドレス 

□グ情報の送り先にしたいメールアドレスを設定します。 

④ Subject 

□ グ情報を送るメー j レの件名を設定します。 

⑥ューヴー名 

プ□バイダー側から指定された送信用アカウントのパスワードを設定します。 

⑥パスワード 

プ□バイダー側から指定された送信用アカウントのユーヴー名を設定します。 

⑦すぐにアラートを送 
信する 

チェックを付けると DoS アタックびあった際に、随時□グ情報を③で指定したア 
ドレスに送信します。 

⑧□グメール送信スケ 
ジュール 

□グ情報をメール送信するスケジュールを設定します。⑦にチェックび入っていな 
し化きは、指定された時間ごとに③で指定したアドレスに□グ情報を送信します。 


①②^④^⑥⑦ ^ 
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• u モート 

インターネット ( WAN 側)上で本製品の設定をしたいとさに、この項目の設定を行います。 


《 PPPoE 接続の場合の画面例です 


項目名 

内 谷 

① UPnP 使用ポート 

ク U ックすると UPnP で使用しているポートを確認でさます。 

② UPnP を使用する 

UPnP の有効/無効を選択します。 

UPnP 機能によって自動的に LAN に接続された装置を検出し認識します。 

UPnP 機能は Windows XP / Me でご使用になれます。 

③アプリケーションで 
WAN IP を選択する 

UPnP 対応アプ U ケーションで WAN IP を選択する場合に使用します。 

④ WAN 側 IP のセツ 
ションを選択する 

UPnP を使用するセッションを選択します。 〈「 PPPoE 設赴 ( P .33)〉 

⑥ WAN の切断機能を 
有効にする 

WAN の切断機能の有効/無効を選択します。 

有効にすると UPnP 機能を使用して WAN (インターネット側）を切断すること 
びでさます。 


^ PPPoE 接続の場合の画面例です 


UPnP 


詳細設定/その他を種設定/ UPnP 設定 


画 


UPnP 使用ポート- 


UPnP を使用する 


ちか 


〇アブリケーシヨンで HAN IP を還巧する. 


0 HAN 側 IP のセツシミ 

@セツシヨン1 


ンを還巧する一 

〇セツシヨン 2 


脚 N の切断機能を有効にする 

IWI 


| |ちか v | - 


詳細設定/その他各種設定/リモート 
PPPoE アカウント遷巧 |_Account-1 (Si) yJJ — 

I リモート設定 fmTE —— 

ート I 阿 80 _ 2 (1 960の 

[ pWl 同 



項目名 

内 容 

① PPPoE アカウン 
卜を選択 

Uf - 卜設定を行う PPPoE アカウントを設定します。 

《 PPPoE 接続を選択しているとさに表示されます。 

※に 1) は「セッション1」を示しています。 

② Uf —卜設定 

Uf ー ト設定を有効/無効に設定します。 

有効にするとインターネット側 ( WAN 側)から本製品の設定を可能にします。 

③ポート 

1〜96日日の範囲でポート番号を入力してください。 

※工場出荷時は8日8日 

インターネット側からの接続の際下記のよラに IP アドレスの後ろに「:ポート番号」 
を指定してください。 

例: httpy / WAN 側 IP アドレスポート番号 


ip ' l リモート機能で設定したポート番号は、パ’ーチャルヴーパ’一などでは使用できません。 


①②⑤ 


①②③④⑥ 
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part4 


こんなとさにはこの設定 


ネツトワークゲームや音声/ビデオチヤツトなど、ネツトワーク上から各パソコンに直接アクセスする必 
要びある場合は、本製品の設定を変更する必要びあります。この PART では、本製品をより便利に活用し 
ていただくための設定方法について説明します。 



ネットワークゲームをずるには 


ネットワークゲームをするには、ゲームサーパーとデータの送受信を行うポートを、 UPnP 設定やスペシヤ 
ルアプ U ケーシヨン設定などで本製品に設定する必要びあります。 


/ \ 

回線業者によっては、ネットワークゲームに対応していない場合びありますので、ごを意ください。 

V _ J 


(^国 UPnP に巧応したネットワークゲームの場合 


本製品は UPnP に対応しているので、 UPnP に対応したネットワークゲームであれば、自動的に本製品の 
設定び行われます。 

設定ユーティ U ティーで次の設定を行います。 

1設定をするアカウントを選択します 

「その他各種設定」 「 UPnP 」 で(前ページ)、 「 UPnP を使用する」を「有効」にします。 

WJk - Windows にて、ユニバーサルプラグアンドプレイ （ UPnP ) に関するセキュリティーの脆弱性 
@0が発見されています。ご利用になる前に、 Windows の修正プ□グラムをインストールしてください。 
詳細な設定方法は、 Microsoft にお問い合わせください。 

- UPnP びヴポートされている 0 S は 、 Windows XP / Me のみです。 
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(^■ UPnP に巧応していないネットワークゲームの場合 


UPnP に対応していないネットワークゲームの場合は、次のいずれかの方法で設定します。 

•ネットワークゲームが使用するポート番号が分かる場台 

使用するポート番号、タイプび分かっている場合は、設定ユーティ U ティーで次の設定を行います。 

「詳細設定」一「スペシャル•アプ U ケーシヨン」 ( P .42) で、ネットワークゲーム会社より指定され 
ている使用ポート番号とタイプ（プ□トコルのタイプ）を設定します。 


ネットワークゲームび使用するポート番号、タイプ（プロトコルのタイプ）については、各ゲームの製 
造元にお問い合わせください。 

- - 


参ネットワークゲームが使用するポート番号が分か5ない、または毎回変更される場台 

DMZ 機能を使います。設定ユーティ U ティーで次の設定を行います。 

1「詳細設定」一 「 DMZ 」( P .43) をク U ックします。 

2 「 PPPoE アカウント選択」でアカウントを選択します。(フレッツ - ADSL 、 巳フレッツなどのみの 
設苗 

3 「 DMZ ホスト」でネットワークするパソコンを選択します。 


〈 PPPoE 設定をしている場合ロレッツ - ADS し B フレッツなど)の画面〉 


詳細設定/腿曲 


|PPPoE アわウント還巧 |[Account-1 (S1) 

|DMZ ホ:卜 |l パ V コンを巧!巧してください ivJ 



アカウント選択(フレツツのみ) 
パソコンを選択 


〈 PPPoE 設定をしていない場合 ( Yahoo ! BB 、 CATV など)の画面〉 


説田設定/ DMZ 


[ H ] (Wl 國 



パソコンを選択 


DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本製品のファイアウォール機能び無効になるため、セキュ 

リティーが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 

V _ J 
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音声/ビデオチ ヤツ トなどのツールを使うには 


ここでは、代表的なソフトとして、 NetMeeting 、 MSN Messenger、Windows Messen 呂 er を利 
用する場合の設定を説明しています。 

本製品では 、 Microsoft Windows Messenger (\/目「.4.71^(降 ）、 MSN Messenger (\/目「.4.61^(降） 
および NetMeetin 呂に対応しています。各アプ U ケーシヨンの使い方は、ヘルプやホームぺージをご覧く 
ださい。 


NetMeeting 


ここでは、 DMZ 機能を使います。「詳細設定」一 「 DMZ 」( P .43) でネットワークゲームするパソコンを選 
択してください。 


DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本製品のファイアウォール機能び無効になるため、セキュ 
リティーが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 

V _ J 



〔■Windows Messenger ( Ver 4.71 U 降 )、 MSN Messenger （ Ver 4.6 仪降） ) 

本製品は UPnP に対応しているので 、 Windows Messenger、MSN Messen 呂 er を利用する際は、自 
動的に本製品の設定び行われます。 

1. 設定ユーテイ U テイーの「その他各種設定」一 「 UPnP 」( P . 己 3) をク U ツクして、画面を開さます。 
2 「 UPnP を使用する」を「有効」にします。 



3. 「使用ポート」をク U ックして、ポートの状態を確認します。 
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外部にヴーパ'—を公開ずるには 


■バーチャル-サーバーを使用ずる 


バーチャル*サーバー機能を利用して外部にサーバーを公開する設定例です。 

1「詳細設定」一「バーチャル•ヴーバー」をク U ックします 0 

2 「バーチャル•サーバー」の「有効」を選択します。 

3 随加]ボタンをク U ックして、接続先のパソコンを選択し、「プ□トコル」、「ヴービスタイプ」を設 
定します。 


r > 

而 「入カポート番号」および「出カポート番号」は、「プロトコル」で「ユーザー定義」を選択した場合に、 
iMid 任意の数値を入力します。 


詳しくは、 [ PARTS 設定ユー 了 イ U てイーを見てみよう」一 r 詳細設定」一「バーチヤル•ヴーバー」 ( P .40) 
をご覧ください。 


(^■ダイナミック DNS を使用して URL でアクセスずる 


インターネット側からドメインネーム ( URL ) を使用して、バーチャル•サーバーなどに接続することび 
でさる設定例です。 

1「ダイナミック DNS 」 画面にある 「 DynDNS . org 」 (無料ヴービス)または 「 IvyNetWork 」 馆料サー 
ビス) をク U ックして、 設定を行います。そのとさの「□グイン名」「□グインパスワード」「ドメイ 
ン名」は控えておいてください。 

2 本製品の「ダイナミック DNS 」 画面に戻り、]で設定した「□グイン名」、「□グインパスワード」お 
よび「ドメイン名」を入力し、[設定]- [ Login ] ボタンをク U ックします。 

詳しくは 「 PART 3 設定ユーテイ U テイーを見てみよう」「ダイナミック DNS 」( P .44) をご覧ください。 
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マルチ PPPoE で2つの接続巧を使い分けるには 

(プ□バイダーと、フレッツ-スクウェア/フレッツ-グループアクセス/フレッツ-グループ 

/フレッツ-コネクト/フレッツ-コミュニケーションを利用する） 

L _ J 


(■プ□バイダーとフレッツ-スクウェアに接続ずる ) 

通常はプ □バイダーに 接続しますび、 [ fletsj のドメイン名び含まれた URL び入力されたときに「フレッ 
ツ-スクウェア」に自動的に接続させることびでさます。 

「フレッツ•スクウェア」を利用するには、「セッション2」に設定を行うことで利用可能になります。 

'例:通常のプ□バイダーへの接続設定を「セッション -1 の Account -1」 に、「フレッツ•スクウェア」へ 
の接続設定を「セッション -2 の Account -2」 に設定する場合_ 

1通常のプ□バイダーの設定を行います。 

「 WAN 側設定」一 「 PPPoE 」一「 PPPoE 設定」をク U ックします。 

2 「セッション選択」は「セッション-1」を選択し、「アカウント選択」は任意のアカウントを選択し 
ます。（例として 「 Account - l 」 を選択します。） 

3 通常のプ□ノくイダーから通知された内容(「ユーヴー名」、「ノ V スワード」)を入力し、 「 PPPoE ヴービ 
ス-タイスは 「 PPPoE 」 を選択します。 

4 [設定]ボタンをク U ックします。 

己次にフレッツ*スクウェアの設定を行います。 

「 PPPoE 設赴画面で「セッション-2」を選択し、「アカウント選択」は任意のアカウントを選択し 
ます。（例として 「 Account -2」 を選択します。） 

6 「ユーヴー名」「パスワード」は、それぞれ下記の表の内容で入力します。 「 DNS ヴーパー」は「自動 
設定」を選択します。 



NTT 東曰本の 
エリアのお客様 

NTT 西日本の 
エリアのお客様 

ユーヴー名 

guest@flets 

flets@flets 

パスワード 

guest 

flets 


(2004 年7月現在) 


7 「 LANT 丫 PE 」 は「無効」にします。 

8 「 DNS サーバー」は「自動設定」をク U ックします。 

9 [設定]ボタンをク U ックします。 

10画面上側にある 「 PPPoE 」 のラジオボタンまたは辰る]ボタンをク U ックして、 「 PPPoE 」 画面 
を表示して、「接続先設定」をク IJ ックします。 

11[追加]ボタンをク U ックして追加画面を表示させます。 

12「接続アカウント」を 「 Account -2( S 2)」 を選択します。 ([(32)] はセッション2を示します。） 


13「ルール選択」で「ドメイン名」を選択し、 「. flets /」 と入力します。 


14 [設定]ボタンをク U ックします。 

15「システム設定」画面を開さ、「システム- U ブート」を実行します。 

詳しくは、 「 PART 3 設定ユーテイ U ティーを見てみよう」 「 WAN 側設定」 「 PPPoE 設定」 （ P .33) をご 
覧ください。 
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■プ□バイダーとフレッツ-グループアクセス （ NTT 東日本） 

/フレッツ•グループ （ NTT 西日本）の LAN 型払い出しに接続ずる 


通常はプ□バイダーに接続し、フレッツ*グループアクセス （ NTT 東日本）/フレッツ*グループ (NTT 
西日本）の LAN 型仏い出しを利用して、それぞれのパソコンのファイル共有などび必要な場合に、フレッ 
ツ-グループアクセス （ NTT 東日本）/フレッツ*グループ （ NTT 西日本）に自動的に接続されます。 

フレッツ-グループアクセス （ NTT 東日本）/フレッツ*グループ （ NTT 西日本）を利用するには、「セッ 
ション2」に設定を行ラことで利用巧能になります。 

列:通常のプ□バイダーへの接続設定を「セッション1の Account -1」 に、「グループアクセス （ NTT 東' 
日本）/フレッツ•グループ （ NTT 西日本)」への接続設定を r セッション -2 の Account -2」 に設定 


1通常のプ□バイダーの設定を行います。前ページの「プ□バイダーとフレッツ-スクウェアに接続す 
る」の手順]〜4を行います。 

2 フレッツ-グループアクセス （ NTT 東日本）/フレッツ-グループ （ NTT 西日本）の LAN 型払い 
出しの設定を行います。 

「 PPPoE 設赴で「セッション-2」を選択し、「アカウント選択」は任意のアカウントを選択します。 
(例として 「 Account -2」 を選択します。） 

3 グループ管理者から通知された「ユーヴー名」、「パスワード」を入力します。 

4任意の「接続方法」を選択します。 

己 「 LANT 丫 PE 」 を「有効」にします。 

6 「ルーター IP 」 と「サブネットマスク」にグループ管理者から通知されている、 「 IP アドレス」、「ヴ 
ブネットマスク」をそれぞれ入力します。 

7 「 DNS サーバー」を「自動設定」にします。 

8 [設定]ボタンをク U ックします。しばらくすると再度設定画面び開さます。[戻る]ボタンをク U ッ 
クします。 

9 「接続先設定」をク U ックして[追加]ボタンをク U ックします。 

「ルール選択」は 「 IP アドレス ( FGA )」 を選択します。 

10 「 IP アドレス」にグループ管理者から通知された接続相手の IP アドレスを入力します。 

11[設定]をク U ックし、 U ストに登録させます。 

12 U ストに登録された 「 IP アドレス」のラジオボタンび選択されていることを確認して「戻る」をク 
U ックします。 

13「システム設定」画面を開さ、「システム- U ブート」を実行します。 

詳しくは、 「 PART 3 設定ユーテイ U ティーを見てみよう」 「 WAN 側設定」 「 PPPoE 設定」 （ P .33) をご 
覧ください。 



-手順9〜12で、接続巧び複数ある場合はすべての接続巧を登録してください。 

-ファイル共有など、使用するアプリケーションによっては、パ’ーチャル•サーバー （ P .40) や NetBIOS 
( P .36) の設定び必要になります。 


- IP アドレス節囲として複数の IP アドレスび割り当て5れていて、それぞれのパソコンに固定 IP アドレ 
スを割り当てる場 S ホ、 r パソコンのネットワーク設定をしよう」 （ P .8) をご覧ください。 

- NetBIOS を使用してコンピューターを指定する場合は、 WINS ヴーパ’一または LMH 0 STS び必要です。 
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■フレッツ-コネクト （ NTT 東日本）を利用ずる 


フレッツ•コネクトは、巳フレッツ、フレッツ. ADSL をご利用のお客さま同±による、 IP 電話機能など 
の音声-映像-データによる多彩な通信サービスを提供します。 

簡単な番号（コネクト ID ) により相手先の IP アドレスを意識することなく接続でさます。フレッツ•コ 
ネクトを利用するには、「セッション2」に設定を行うことで利用巧能になります。 

1列：通常のプ□バイダーへの接続設定を「セッション1の Account -1」 に、「フレッツ-コネクト」への接続設定を 
「セッション -2 の Account -2」 に設定する。 

\_ J 

1 P .58 の手順]〜4をご覧になり、通常のプ□バイダーへの接続設定を行います。 

2 次にフレッツ-コネクトの設定を行います。 

「 PPPoE 設定」で「セッション-2」を選択し、「アカウント選択」は任意のアカウントを選択しま 
す。(例として 「 Account -2」 を選択します。） 

3 フレッツ•コネクトで使用する「ユーヴー名」「パスワード」をそれぞれ入力します。 

4 「 DNS サーバー」は「自動設定」を選択します。[設定]ボタンをク U ックして[戻る]ボタンをク 
U ックします。 

己「接続先設定」をク U ックして、フレッツコネクトの追加設定をします。 

① [追加]ボタンをク U ックして追加画面を表示させます。 

「アカウント選択」は 「 Accomt -2( S 2)」、 「ルール選択」「ネットワーク」にして、「172.0.0.0/8」 
を入力し、[設定]ボタンをク U ックします。接続先設定画面に戻ります。 

② [追加]ボタンをク U ックして追加画面を表示させます。 

「アカウント選択」は 「 Accomt -2( S 2)」、 「ルール選択」を「ドメイン名」にして、 「. flets /」 を 
入力し、[設定]ボタンをク U ックします。 

③ [追加]ボタンをク U ックして追加画面を表示させます。 

「アカウント選択」は 「 Account -2( S 2)」、 「ルール選択」を「ドメイン名」にして、 「. connect 」 
を入力して[設定]ボタンをク U ックします。 


请 I ①〜③ の「アカウント選択」は必ず同一のアカウントにしてくださし、。 


6 U ストに「172.日.0.0/8」 r . flets / J 「. connect 」 び登録されていることを確認して原る]ボタン 
をク U ックし、 PPPoE の設定画面に戻ります。 

7 [戻る]ボタンをク U ックします。 

8 「その他各種設定」をク U ックします。 

9 「 UPnP 」 をク U ックして、 「 WAN 側 IP のセッションを選択する」「セッション2」を選択して[設 
定]ボタンをク U ックします。しばらくすると、 「 UPnP 設定」画面に戻ります。 

10「システム設定」画面を開さ、「システム- U ブート」を実行します。 

上で、フレッツ-コネクトを利用するための本製品の設定は終わりです。 

ネットワークコミュニケーションソフトを起動して、フレッツ-コネクトをご利用ください。 


所 • PPPoE ブリッジ接続でフレッツ•コネクトを使用する場合は、「フレッツ•コネクト」セットアップガ 
イドをご参照ください。 

-フレッツ-コネクトをセッシヨン！に設定した場 S ホ 、 Windows Messenger や MSN Messenger 
などのメッセンジヤーソフトはご利用できません。_ 
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■フレッツ-コミュニケーシヨン （ NTT 西日本）を利用ずる 


フ レッツ •コミュニケー ションは、 巳フ レッツ、 フ レッツ - ADSL をご利用のお客さま同±による、 IP 電 
話機能などの音声-映像-データによる多彩な通信サービスを提供します。 

簡単な番号（コネクト ID ) により相手先の IP アドレスを意識することなく接続でさます。「フレッツ•コ 
ミュニケーション」を利用するには、「セッション2」に設定を行うことで利用可能になります。 

1列：通常のプ□バイダーへの接続設定を「セッション1の Account -1」 に、「フレッツ•コミュニケーション」への1 

接続設定を「セッション -2 の Account -2」 に設定する。_ 1 

1 P .58 の手順]〜4をご覧になり、通常のプ□バイダへの接続設定を行います。 

2 次にフレッツ-コミュニケーションの設定を行います。 

「 PPPoE 設定」で「セッション-2」を選択し、フレッツ•コミュニケーションで使用する「ユーヴー 
名」「パスワード」をそれぞれ入力します。 

3 「 DNS サーバー」は「自動設定」を選択します。 

4 [設定]をク U ックして設定内容を保存し、[戻る]ボタンをク U ックします。 

己「接続先設定」をク U ックして、フレッツ•コミュニケーションの追加設定をします。 

①[追加]ボタンをク U ックして追加画面を表示させます。 

「アカウント選択」は 「 Account -2 に2)」、「ルール選択」「ネットワーク」にして、に 19.1] 1.224.日/ 
2日」を入力し、[設定]ボタンをク IJ ックします。接続先設定画面に戻ります。 

③[追加]ボタンをク U ックして追加画面を表示させます。 

「アカウント選択」は 「 Account -2 に2)」、「ルール選択」を「ドメイン名」にして、 「. flets - c . jp 」 
を入力し、[設定]ボタンをク U ックします。 

kfl ①②の「アカウント選択」は必ず同一のアカウントにしてください。 I 


6 U ストにに 19.1] 1.224.日/2日」 「. flets - c . jp 」 び登録されていることを確認して原る]ボタンを 
ク U ックし、 PPPoE の設定画面に戻ります。 

7 [戻る]ボタンをク U ックします。 

8 「その他各種設定」をク U ックします。 

9 「 UPnP 」 をク U ックして、 「 WAN 側 IP のセッションを選択する」は「セッション2」を選択して 
[設妇ボタンをク U ックします。しばらくすると、 「 UPnP 設定」画面に戻ります。 

上で、フレッツ-コミュニケーションを利用するための本製品の設定は終わりです。 

ネットワークコミュニケーシヨンソフトを起動して、フレッツ-コミュニケーシヨンをご利用ください。 


B - UPnP を使用するセッションをフレッツ-コミュニケーションで接続するため 、 Windows Messen 呂 er や 
MSN Messen 呂 er などのメッセンジャーソフトはご利用できません。 

• PPPoE ブリッジ接続では、フレッツ•コミュニケーシヨンはご利用できません。 （20 日4年7月現在） 
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(■複数固定 IP ヴービスを利用ずるには （ Unnumbered 利用) 


各プ□バイダーび提供する複数固定 IP アドレスサービスを利用することにより、プ□バイダーから割り当 
てられた複数のグ□ーバル固定 IP アドレスを本製品および本製品に接続されたパソコンにそれぞれ設定し 
て、ヴーバー公開などび巧能になります。_ 

例:本製品の元の設定… IP アドレスび「192.168.1.1」サブネットマスクび「2己己2己己2己己日」 


項目名 

プ□バイダーからの情報 

IP アドレス 

XXX . 000. □□□. 1 ] 3〜 XXX . 000. □□□.120 

ヴブネットマスク 

255.255.255 .♦♦♦ 

DNS ヴーバー 

12.34.56.12 


L 設定するパソコンの IP アルスを rxxx.ooo.DDD.n 5 j 樹定したい場合 _ J 


1 「 WAN 側設赴一 rPPPoEJ 画面を表示させて、「セッション選択」を「セッション1」にします。 

2 その他を下のように設定します。 

• PPPoE ヴービス•タイプ ー 「Unnumbered IP 」 にします。 

•ルーター IP 一 「 xxx . ooo . nnn . i ]4」と入力します。 

(プ□バイダーから割り当てられた2番目の IP アドレスび入ります) 
•サブネット マスク ー「2己 己 2己 己 2己 己 ♦♦♦」と入力します。 

- DNS サーバー ー「マニュアル設定」のラジオボタンをク U ックして、「1 2.34.56. 12」 

と入力します。 

2 [設定]ボタンをク U ックします。 

3 「システム設定」画面から「システム* U ブート」の[実行]ボタンをク U ックします。 


r 

[ p ] リブートび終了すると、設定び全て終了するまで本製品の設定画面び表示されなくなります。 


4 設定するパソコンの固定 IP アドレスをじ(下のように変更します。 

•IP アドレス ー 「 xxx . ooo . nnn . i ] 引（設定したい ip アドレス） 

-ヴブネットマスク ー「2己己2己己2己己♦♦♦」 

•デフオルトゲートウェイー「 XXX . 000. □□□. 1 ] 4」( ルーターの IP アドレスと同じ） 

^ N 

阔 変更方法は各 0 S の取扱説明書を ご覧ください。 


己本製品の設定画面を再度見る場合は、ブラウヴー画面で入力する数値を、 「WAN 側設定」で設定し 
た 「 xxx . ooo . nnn . i 14」を入力します。 

詳しくは、 「 PART 3 設定ユーテイ U テイーを見てみよう」 「 PPPoE 設赴 （ P .33) をご覧ください。 

譜^ Unnumbered を利用する場 S ホ、 「 LAN 側設定」 ( P .31) で LAN (パソコン側)に固定 IP アドレスを設 
定する必要びちります。 

V_ J 
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社内 LAN として使用するには 


本製品は企業や S 日 H 日の LAN 内の□一カルルーターとして使用する「□一カル•オフィス」機能 ( P .37) 
を選択し、ネットワークを分けることびでさます。 

■設定手順 J 

LAN 側の設定をする(本ページ） 

み 

本製品を□-カルオフィスモードにする ( P .6 日） 

み 

(本製品の上位にあるルーターをスタティックルート設定にする） 

※上位にあるルーターの設定は、上位ルーターの取扱説明書をご覧ください。 


ここでは次のネットワーク環境を例として説明しています。 

\ 

既存の LAN : (ルーターの WAN 側)：ネットワーク*アドレス 

一 192.168 .1.0 

ヴブネットマスク 

-255.255.255.0 

追加する LAN (ルーターの LAN 側)：ネットワーク.アドレス 

一 192.168 .2.0 

ヴブネットマスク 

-255.255.255.0 

WAN 側 IP アドレス： 一 

一 192.168 .1.1 00 

※値はすべて一例です。実際に入力する値は、ご使用の環境に合わせてください。 

V y 


(m LAN 側の設定 


上位ルーターのネットワークと本製品の LAN 側ネットワークび重複する場合に LAN 側の設定を変更する 
必要びあります。ここでは本製品の LAN 側 IP アドレスの変更方法について説明します。 


例:これからつなぐ上位ルーターとネットワークび重複するため、「192.168.1.1」を n 92.168 .2.1 J 
に変更する。 
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LAN 側の設定をするときは、本製品と上位ネットワークとは接続しないで行ってくださし、。 


1設定画面から 「 LAN 側設定」をク U ックします。 
2 下記の項目を設定します。 


LA 晒設定 曲な 


MAC アドレス XX-XX-XX-XX-XX-XX 

1 

1 


LAN 仰 IP マト -1 . っ ~ 1 fi ~ 1 


1 

1 


1 サづ寺。-卜 っ llnee I locc I locc I [n I 


1 


[WW] fWl 國 


① 

② 


① LAN 側 IP アドレスは、本製品の LAN 側ポートに付ける IP アドレスを入力します。 

例:] 92.168 .2.1 (工場出荷時「192.168.1.1」から変更した場合） 

③ヴブネットマスクは本製品の LAN 側ポートに付けるサブネットマスクを入力してください。 
例:2己己.2己己.2己己.0 


3 [設定]をク U ックします。 LAN 側の設定び保存されます。 


V 

gra [設定]をクリックすると、 LAN 側の IP アドレスが変更され、ユーァィリァィー設定画面び表のされ 
60なくなります。再度ユーティリティー画面を表示させるには、変更した LAN 側 IP アドレス（例では 
192.168 .2.1) をブラウザーのアドレス欄に入力し、[移動]ボタンをクリックすると表示されます。 
表示できない場合は、ルーターの電源を入れ直してください。 

J 




/ 

% 

/パソコンの IP アドレスは自動取得に設定します。 j 


(上で本製品の LAN 側 IP アドレスの設定びでさました。 

次に「□一カル*オフィス f ー ドの設定」(次ページ)を行います。 
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■□一カル-オフィスモードの設定 


本製品び工場出荷状態のままのとさは、動作モードは WAN 側 IP (自動取得)モードになっています。 
ここでは 「 WAN 側設定」で本製品を□一カル•オフィス f ー ドに変更して、 WAN 側 IP アドレスを設定 
する方法で説明します。 



2 追加する LAN に接続しているパソコンを起動します。 

3本製品の設定画面を開さ、 「 WAN 側設定」をク U ックします。 
4 「□-カル•オフィス」をク U ックします。 ( P .37) 

己必要な設定内容を入力します。 


192.168 .1.1 00 (例） 

2曰曰.2己曰.2曰己.0(例） 

上のルーター（上記イラスト参 
照）の IP アドレス 
(例:192.168 .1.1) 

ISP または社内の DNS ヴー 
バーの IP アドレス 

- WAN 側 IP アドレスに本製品の WAN 側ポートに付ける IP アドレス （192.168.1.100〈 P .63 の 
例参照〉)を入力してください。 

-サブネットマスク (2 日日.2日日.2日5.日 〈 P .63 の例参照〉)を入力してください。 

-デフオルトゲートウェイ （192.1 68.1.1 〈上記イラスト参照〉)を入力してください。デフオルト 
ゲートウェイは、本製品とつなびっている上位のルーターの LAN 側 IP アドレスを入力します。 

- DNS サーバー]、2は、社内にある DNS サーバーの IP アドレスか、プ□バイダーから指定され 
た DNS ヴーノ く一の IP アドレスを入力してください。 


ローヵル.ォフィス 

脯琢ドレス ] 

WAN 側 IP ア ドレス _|匹匹り一 

サブネツトマスク 1255 I . [255 ]. 1^551.[〇 ~|一 

[^フオルト■ヴートウエイ区。.匹。. u . lLJ — 

DNS サーバー 1 ILJ.LJ.II_I.LJ— 

|DNS サーバー 2 -|| n.[ |.[ ].[ >- 

同 


吗 DNS ヴーパーび1つしか指定されなかったときは、 「 DNS ヴーバ ー 1」に入力してください。 

\ _ 
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6 [設赶ボタンをク U ックします。 「 U ブートしますか？」というメッセージび表示されるので、 [ OK ] 
ボタンをク U ックします。 

7 U ブート後、「詳細設定」一「セキュ U ティ」画面を表示させて、「ステートフルインスペクション」 
を"無効"にします。 


/ \ 

吗 上位のルーターの設定については、各ルーターの管理者にご確認ください。 

\_ J 


じ(上で□一カル-オフィスモードに設定することびでさました。 
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その他のルーテイング設定例 


ここでは本製品の下位にルーターを追加する場合を説明します。 


( m スタティックルートの設定 


隣接するルーターび RIP に対応していない場合は、手動で通信経路を指定します。 

例: r ネットワーク.アドレス:192.168.3.0、ヴブネットマスク:2曰日.2曰曰.2曰曰.0」というネットワーク 
を追加する。 



1設定画面から「詳細設定」一「ルーティング」一「スタティック」をク U ックして、[追加]ボタン 
をク U ックします。 

2 じ(下の設定を行います。 


詳細設定/スクテイック-ルーテイング-テーブル/追加 




片■ットワーク•アドレス 681.131瓜]. 

ブネットマスク '||2651.12551.12551.|〇 | : 

軒—トゥェィ [jl92~|.ri68~|.[2 1.1250 1- 

「イノターノエイ乂 pLAN Iイ - 

[Mil 画 


① 

¥ 


② 

④ 


① ネットワーク•アドレスは、通信の宛先となるネットワークのアドレスを入力してください。 

(例:192.16 8.3.0) 

② ヴブネットマスクは、ネットワーク•アドレス欄に入力したアドレスのどこまでびネットワークア 

ドレスであるかを表す数値です。 

(例:2己己.2己己.2己己. 0) 

③ ゲートウェイは、ネットワーク•アドレス欄とサブネットマスク欄で指定した宛先への経路となる 
ルーターの I P アドレスを入力してください。 

(例:] 92.168 .2.2 己 0) 

④ インターフェイスは、ゲートウェイ欄で指定したルーターび、 LAN 側と WAN 側のどちらに存在 
しているのかを選択してください。 

(例: LAN を選択） 

3 [設定]ボタンをク U ックします。ルーティング画面に設定び追加されます。 

4 「システム設定」画面を表示させて、「システム- U ブート」の[実行]ボタンをク U ックして、再度 
システム* U ブートを実行します。 
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(^国 RIP の設定 


LAN 側の別途ルーターびを在する場合は、そのルーティング経路を本製品に設定する必要びあります。 

本製品はダイナミックルーティングプ〇トコルである RIP 機能に対応していて、隣接するルーターと RIP 
によって、自動的に経路の情報を交換でさます。 

两 隣接するルーターび RIP に対応していないときは、手動でルート設定をする必要びあります。（「スタティック 
M ルートの設定」 〈 P .67〉） 

本製品の RIP 機能は LAN 側のみに設定できます。_ 



1設定画面から「詳細設定」一「ルーティング」一「ダイナミック ( RIP )」 をク U ックします。 

2 じ(下の設定を行います。 

- RIP バージョンは、 RIP 機能を使用するかどうか、使用する場合はバージョン ( v ) l か2を選択し 
ます。隣接するルーターにわ同様にバージョンを選択します。 

- RIP 送信/受信は、 RIP を送信するか、受信するかを選択します。 


詳絹設定/ルーティング/タイナミック （ RIP ) 


幽 


|RIP バージョン 

|| RIPv 1 v| 

|RIP 送信 

1おか可1 

RIP 受信 

|| おか v | 


[ 設定 1 [ 戻る I 


3 [設定]ボタンをク U ックします。 

4 「システム設定」画面を表示させて、「システム U ブート」の[実行]ボタンをク U ックします。 
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part5 


トラブルや疑問があった 5 



本製品を使っていて「困ったな」「うまく動かない…」と思ったとさ、疑問びあったとさは、この PART で 
解決方法を探してください。 


解決のステツつ 


〇取扱説明書や契約書を確認ずる。管理者に確認ずる 



@この PART の Q&A を確認ずる 

〈トラブルは？〉 

インターネットに接続でさない 

①プ□バイダーとの契約や回線工事は完了していますか？ 

③電源は入っていますか？ 

③ f デムなインターネット側への回線は正しく接続されていますか？ 

④ ケーブル（モデム本製品なパソコン）は正しく接続されていますか？ 

⑥その他の接続は大丈夫ですか？ 

⑥ パソコンのネットワークアダプタは正しく動作していますか？ 

⑦ パソコンのネットワーク設定は正しく設定しましたか？ 

⑧ プ□バイダーからの入力事項を正しく設定しましたか？ 

⑨ Web ブラウヴーの設定は正しいですか？ 

パソコン同±びつなびらない 

-ファイルやプ U ンターび利用でさるようにネットワーク設定をしましたか？ 
本製品の設定ユーティ U ティーび起動しない 
本製品の設定ユーティ U ティーに□グインでさない 
ファームウェアのアップデートに失敗した 

〈疑問は？〉 

ノ（ソコンの IP アドレスを調べたい 

本製品のパスワードを変更したい 

最新のファームウェアを入手してアップデートしたい 

本製品の設定のバックアップを取る。元に戻す 

本製品を再起動する 

本製品を工場出荷時の状態にわどす 



@コレガのホームページの情報を活用する 



〇それでも解決しなければ、ヴポート窓口に問い合わせてみる 

詳しくは、最終ページの「製品に関するご質問は…」をご覧ください。 
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取扱説明書や契約書を再確認ずる/管理をに確認する 


本書外にわプ□バイダー契約時の設定取扱説明書、モデムの取扱説明書、パソコンに付属の取扱説明書 
をお手元にご用意ください。ネットワークにつなびらない原因は複雑なため、本製品の設定び正しくてわ、 
他の設定び間違っていたり、外部の装置の問題で正しくつなびらないことわあります。下記の「インター 
ネットに接続でさない」の項目をすべて確認してもつなびらない場合は、プ□バイダー、パソコンのメー 
カーなどに問い合わせてみてください。なお、企業でお使いの方はネットワークの設定びオフィスによっ 
て決められていることびあります。接続でさない場合はネットワーク管理部門や部内のネットワーク管理 
者などに確認してください。 


Q&A 


■インターネットに接続できない 


じ(下の項目については、順番に確認し K のようにチェックを付けてください。 

①プ□バイダーとの契約や回線工事は完了していますか？ 

巳フレッツまたはフレッツ* ADSL +対応プ□バイダーなどの場合 

□ 回線適合調査でサービス可能と認定され、工事は完了したか 

□巳フレッツまたはフレッツ* ADSL に対応したプ□バイダーの工事は完了したか 

③電源は入っていますか？ 

各接続機器の電源 LED びついているか、または AC アダプターなどび外れていないかを確認してく 
ださい。 

□ ADSL f デムまたは回線終端装置などに電源び入っているか ( AC アダプターび外れていないか） 
□本製品に電源び入っているか ( AC アダプターび外れていないか） 

③ モデムなインターネット側への回線は正しく接続されていますか？ 

□モデム （ ADSLf デム、回線終端装置）とケーブル（電話回線用 f ジュラケーブル、同軸ケーブ 
ル、光ケーブル）び外れていないかを確認してください。詳しい接続については、モデムや回線終 
端装置に付属の取扱説明書をご覧<ださい。 

④ ケーブル（モデムな本製品なパソコン）は正しく接続されていますか？ 

□本製品と ADSL f デムまたは回線終端装置は LAN ケーブルで正しく接続されているか 

本製品と f デムび正常に接続されていると WAN LED び点灯します。点灯していない場合は、ケー 
ブルを差し直すなどしてみてください。また、モデムに MDI / MDI - X を切り替えるスイッチびあれ 
ば切り替えてみてください。 

□本製品とパソコンは LAN ケーブルで正しく接続されているか 

パソコンと本製品び正常に接続されている場合は、パソコンに電源び入っていると本製品の前面に 
ある各 LAN ポートの Link/Act LED び点灯します。ノ くソコンに LAN ボードまたは LAN 力ード 
がさちんと挿入されているか、 LAN ポートに正しくケーブルび接続されているかも再度確認しま 
しぶラ D 

⑥その他の接続は大丈夫ですか？ 

フレッツ - ADSL の場合 

□スプ U ッタの出カポートの接続は正しいか（電話用と ADSL f デム用の確認） 

ADSL モデム、スプ U ッタの取扱説明書をご覧になり、確認してください。 
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⑥ パソコンのネットワークアダプタは正しく動作していますか？ 

□パソコンのネットワークアダプタのドライバーの設定は正しいか 

「 PART 2 ネットワークに接続しよう」「パソコンのネットワーク設定をしよう」 （ P .8) をご覧に 
なり、パソコンのネットワークアダプタび正常に動作していることを再度確認してください。 

⑦ パソコンのネットワーク設定は正しく設定しましたか？ 

□パソコンの TCP / IP び正しく設定されているか 

「 PART 2 ネットワークに接続しよう」「パソコンのネットワーク設定をしよう」 （ P .8) をご覧に 
なり、パソコンの TCP / IP び正しく設定されていることを再度確認してください。 

□割り当てられた固定 IP アドレスなどび設定されているか 

プ□バイダーから複数の固定 IP アドレスを割り当てられている場合は、下記の手順でそれぞれの 
パソコンのネットワーク設定を行ってください。 

.Windows XP の場合 ( P .8) 

「 TCP / IP プ□トコルを確認する」の手順7「インターネットプ□トコル ( TCP / IP ) のプ□パ 
ティ」画面で、割り付けられた 「 IP アドレス」「ヴブネットマスク」「ゲートウェイ」を設定して 
ください。 

- Windows 2 日日日の 場合 ( P . 1 ]) 

「 TCP / IP プ□トコルを確認する」の手順己 「 TCP / IP のプ□パティ」画面で、割り付けられた 
「 IP アドレス」「サブネットマスク」「ゲートウェイ」を設定してください。 

- Windows Me /98/9 己の場合 ( P .1 己） 

「 TCP / IP プ□トコルを確認する」の手順己 「 TCP / IP のプ□パティ」画面で、割り付けられた 
「 IP アドレス」「サブネットマスク」「ゲートウェイ」を設定してください。 

⑧ プ□ノ くイダーからの設定事項を正しく入力しましたか？ 

□契約時の設定事項を本製品およびパソコンに正しく入力したか 

「 PART 2 ネットワークに接続しよラ」「本製品の設定をしよラ」 （ P .22) で行ったプ□バイダー 
からの設定事項をすべて設定ユーティ U ティーに正しく入力しないとインターネットには接続でさ 
ません。パスワードは入力を間違っても画面上で確かめることびでさませんので、再度入力をやり 
直してみてください。大文字/ノ」\文字び区別される場合わありますので注意してください。 
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⑨ Web ブラウヴーの設定は正しいですか？ 

□ Web ブラウヴーの設定項目は正しいか 

Web ブラウヴーの設定についてはプ□バイダー契約時の取扱説明書、パソコンに付属の取扱説明 
書や日 S のヘルプなどをご覧ください。 

Windows 98/9己をお使いで、はじめてインターネットに接続した場合、インターネット接続 
ウィヴードび表示されます。その場合、次の手順で設定してください。 

1[スタート] 一「プ□グラム」一「通信」一「インターネット接続ウイヴード」をク U ックし 
ます 0 


2 「インターネット接続を手動で設定するか、□一カルエ U アネットワーク ( LAN ) を使って接 
続します」をク U ックし、[次へ]をク U ックします。 

3 「□-カルエ U アネットワーク ( LAN ) を使って接続します」をク U ックし、炊へ]をク U ッ 
クします。 

4 「プ□キシーサーバーの自動検出」のチェックボックスをク U ックしてチェックを外します。 

己「インターネットメールアカウントの設定」画面で「いいえ」をク U ックし、炊へ]をク U ッ 
クします。 

6 「完了」をク U ックします。 

パソコンをダイヤルアップ環境で利用されていた方は、お使いの日 S によっては Web ブラウヴー 
の設定を変更する必要びあります。プ□ノ くイダー契約時の取扱説明書、ノ コンに付属の取扱説明 
書や日 S のヘルプなどをご覧ください。 


■パソコン同±がつなが!5ない 


参ファイルやプリンターが利用できるようにネットワーク設定をしましたか？ 

□パソコンのネットワーク共有サービスの設定を行ラ 

本製品の LAN ポートに接続されたパソコン同±びデータのやり取りをするには、共有ネットワー 
クの設定び必要です。複数台のパソコンでデータのやり取りをする場合、 Windows では 
Microsoft ネットワーク共有サービスを使ったワークグループ接続（ピアツーピア接続）び一般 
的です。設定方法については、各日 S のヘルプをご覧ください。 
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■本製品の設定ユーティリティーが起動しない 


参パソコンのネットワーク設定は正しくできていまずか？ 

□パソコンの TCP / IP び正しく設定されているか 

「 PART 2 ネットワークに接続しよう」「パソコンのネットワーク設定をしよう」 （ P .8) をご覧に 
なり、パソコンの TCP / IP び正しく設定されているか再度確認してください。 

•プ□丰シサーバーを使う設定になっていませんか？ 

□ Web ブラウヴーのプ□キシヴーノく一の設定は正しいか 

[ PARTS ネットワークに接続しよう」 「 Web ブラウヴーの設定をしよう」 （ P .19) をご覧になり、 
Web ブラウヴーでプ□キシヴーバーを使用しない設定にしてください。 

参すでにフレッツ- ADSL / 巨フレッツに接続している場台は 

これまでパソコンに ADSL モデムなどを直接接続して、フレッツ ADSL / 巳フレッツに接続していた 
場合は、次の点を確認してみてください。 

□ Windows XP で、 PPPoE 接続の設定びされていませんか？ 

Windows XP の「コント□ールパネル」一「ネットワーク接続」で、「広帯域」の接続び作成さ 
れていると、ルーターの設定びでさません。「広帯域」の接続を削除してください。 

□「フレッツ接続ツール」を使用していませんか？ 

NTT より配布されている「フレッツ接続ツール」を使用して、フレッツ ‘ ADSL / 巳フレッツに接 
続するよラに設定されていると、ルーターの設定びでさません。「フレッツ接続ツール」を削除し 
てください。 


■本製品の設定ユーテイリティーに□グインできない 


参別のパソコンが□グインしていませんか？ 

別のパソコンび□グインしていないか確認してください。別のパソコンび□グアウトしたら、もう一 
度□グインしなおしてください。 

参パスワードを忘れた 

本製品を工場出荷時の状態に戻してください。パスワードびク U アされます。本製品を工場出荷時の 
状態に戻す方剤ま、この PART の「本製品を工場出荷時の状態に戻す」 （ P .8 日）をご覧ください。パ 
スワードを設定したい場合は、この PART の「本製品の□グイン名（ユーヴー名）、パスワードを変 
要したい」 （ P .7 己）をご覧になり、再設定してください。 

r 

H 本製品を工場出荷時の状態に戻すと、パスワードだけでなく、今まで設定していた情報びすべて消えて 
しまいます。再設定してください。 

V . _ J 
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(■ファームウェアの アップデートに失敗した 


本製品を工場出荷時の状態に戻してから、再度、ファームウェアのアップデートを行ってください。 

本製品を工場出荷時の状態に戻す方法は、この PART の「本製品を工場出荷時の状態に戻す」 （ P .8 日）を 
ご覧ください。 


本製品を工場出荷時の状態に戻すと、今まで設定していた情報びすべて消えてしまいます。再設定してください。 

V_ ) 


〔■パソコンの IP アドレスを調べたい、更新したい 


本製品よりパソコンに割り当てられた IP アドレスを調べる場合は、次の方法で行ってください 。 Windows 
iU 外の日 S については、日 S のヘルプや取扱説明書をご覧ください。 

参 Windows XP /2000 の場台 


1[スタート]-「すべてのプ□グラム 」 (Windows 2日日日の場合は口 □グラム」）一「アクセヴ U 」 
-「コマンドプ□ンプト」をク U ックします。 


2 キーボードから 「 ipconfi 呂」と入力して、 Enter 」 キーを押します。パソコンの IP アドレスび表示 
されます。 


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 


C:VDocuments and SettingsVcorega 中 pconfig 卜 


※画面例 


l " ipc 日 nfi 呂」と入力します。 


「 C :¥ D 日 cuments and Settinss ¥ corega 」 の部分は、 
パソコンの使用環境によつて表示び異なります。 


3 


IP アドレスを確認します。 

Ethernet adapter ローカル エリア接続 : 


Connect lon-speciT 1 C DNS 。加 IX . : _ 

IP Address. ： 1192.168.1.1l|- 

Subnei Mask. : ■ 測 . 測 . 柳 . G 

Default Gateway . : 192.168.1.1 


IP アドレスび表示され 
ます。 


※正しく表示されない場合もしくは IP アドレスを更新したい場合 
① 「 ipconfi 呂;;ン release 」 と入力して、 「 Enter 」 キーを押します。 
③ ripconfi 呂ン renew 」 と入力して、 「 Enter 」 キーを押します。 
し 半角スペースを入力します。 


参 Windows Me /98/95 の場含 


1[スタート]-「ファイル名を指定して実行」をク U ックします。 


2 「名前」の欄に 「 winipcfg 」 と入力して、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 


3 


パソコンで使用しているネットワークアダプタを選択します。パソコンの IP アドレスび表示されます 



① ご使用のネットワークアダプタを選択します。 
※実際に表示される名称は、ご使用になっている 

ネットワークアダプタのメーカー、機種によって 
異なります。 

② 確認します。 


※正しく表示されない場合わしくは IP アドレスを更新したい場合 
①[解放]をク U ックします。 

③[すべて書き換え]をク U ックします。 
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■本製品の□グイン名(ユーザー名)、パスワードを変更したい 


本製品の□グイン名(ユーヴー名)、パスワードは、次の手順で変更でさます。 


1設定ユーテイ U ティーを起動し、「システム設定」画面を表示させます。 


管理者ログインを 

管巧者ログイン■バスワード 

バスワードの®認 

IP マスカレード-テーブル巧持時問 


IURL ホーム 


四 


をィレクト PPPoE 

梓巧就 

エお出巧時の状態へ戻す 
システム■リブ^卜 
設定保を 
設定読込 


|[coreea-home I 


—II ちか夕 1 


か設定 yJ 

[2004 |/|3 /|5 ] け YYY/MM/DD) 

[Te |：[4 |：|15 |(hh: 關： SS) 


— I 励 


-|画 


6 7 — ムウ: 1： ァぞ奇 


L 到 


r 恥肖 I 悟る1 


—① 新しく設定する□グイン名を 
入力します。 

—② 新しく設定するパスワードを 
入力します。 

確認のため②で入力したパス 
ワードを再度入力します。 


——④[更新]ボタンをクリックし 
まず。 

2 管理者□グイン名、管理者□グインパスワードに□グイン名と新しいパスワードを入力して[更新] 
ボタンをク U ックします。 


r 

H □グイン名およびパスワードで空白を設定すると、認証を行わずに設定ユーティリティーにアクセスす 
ることびできます。 

V_ J 


■最新のファームウェアを入手してアツプデートしたい 


本製品の機能強化のため、予告なくファームウェアのバージョンアップを行うことびあります。最新の 
ファームゥェァは当社のホームぺージ( http :// www . c 日^ e 呂 a . co . jp /)から入手してくださぃ。 


广 

B •更新するファームウェアのバージョンによっては、更新前のお客様び設定されたデータび反映できない場合 
びあります。 

-ファームウェアをアップデートする前に、本製品の設定内容をメモしておいてください。 

•ファームウェアをアップデート中は、他の操作を行ったり、本製品の電源を切ったりしないでください。 
ファームウェアのアップデートに失敗したり、本製品の故障の原因となる場合があります。 

V_ J 


ここでは例として 「 C :¥ core 呂 a 」 という名前のフオルダに 「 XXXXXX . xxx 」 というファイルを保存した 
場合で説明します。 

1設定ユーティ U ティーを起動し、「システム設定」画面を表示させます。 

2 「ファームウェア更新」をク U ックします。 

システム醜追^3 


管巧者ログインを 


I ち理者ログイン■バスワード 




いスワードの巧語 
IP マスカレード-テーブル保持時間 
-ム 



クリックします。 


nn iwi 國 
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3 [参照]ボタンをク U ックします。 


システム設定/ファームウェア更新：I 


ファームウェア•ファイル：: 

(Mlfi] (ISS] 



惨照]をクリックしまず。 


4 「 C :¥ corega 」 内の 「 XXXXXX . xxx 」 を選択し、[開く]ボタンをク U ックします。 


① 「 XXXXXX . xxx 」 を選択し 
ます。 


②[開く]をクリックします。 


ファイルのちが r?ifxi 



己パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してから[更新]ボタンをク U ックします。 


システム設定/ファームウェア更新：I 


アームウェア ■ファイル： を わ ore 的が微微 X I Iを照... I 




-クリックします。 

6 次のダイア□グボックスび表示されたら [ OK ] ボタンをク U ックします。本製品前面のに elf Test 」 
LED び点灯し、ファームウェアの更新処理び開始されます。 



[0 K ] をクリックします。 


7 本製品前面の 「Self test 」 LED び消灯していることを確認します。 

8 しばらくすると画面びトップのページに戻ります。 

9 Init スイッチを使って本製品を再起動してください。詳しくは「本製品を再起動する」 （ P .79) をご覧 
ください。 

/ \ 

Q ファームウェアのアップデートの再起動は Init スイッチ を使用してください。 

V_ ) 

上で、ファームウェアの更新は終了です。 
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(■本製品の設定のバックアップを取る、元に戻ず 


現在の設定内容をバックアップし、何らかの原因で設定内容び壊れたりした場合に、保存してあるバック 
アップファイルを使用して、設定を元に戻すことびでさます。 


参バックアップを取る 

1設定ユーティ U ティーを起動し、「システム設定」画面表示させます。 
2 設定保存の[保存]ボタンをク U ックします。 

システム醜 しが1^1 


管巧者ログインを 
管巧者ログイン-バスワード 
バスワードの巧語 
IP マスカレード-テーブル巧持時間 
-ム 



クリックしまず。 


[WI fW | 國 


3 「ファイルのダウン□ー ド」ダイア□グボックスび表示されたら[保存]をク U ックします。 



[保存]をクリックします。 


4 「名前を付けて保を」ダイア□グボックスび表示されますので、保存先を指定して[保存]をク U ッ 
クします。 


参元に戻す 


1 

2 


設定ユーティ U ティーを起動し、「システム設定」画面を表示させます。 
設定読込の[読込]ボタンをク U ックします。 



クリックしまず。 


3 設定ファイル画面び表示されたら、[参照]ボタンをク U ックします。 


システム設定/設定読込: 



設定ファイル :I — 区 1 ZI } 

iw] H5W][1^ 


惨照]をクリックしまず。 
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4 前ページ「本製品の設定のバックアップを取る」で保存したファイルを選択して、[開く]ボタンを 
ク U ックします。 


ファイルの巧所の：[^デスクトップ 


二] 〇ホ!::^ 回， 


\ J > 

ち巧ほったファイル 

。マイドキュ拟卜 
y がコンピュ-夕 

W マイえ々卜。一々 


10 

1デスゥトップ 

マィをュ於卜 

マイコンピュ-夕 



句 

マイネットワ-ウ 


1 


乃イルを(ゆ IWLBARAGF 

jd ||閉くり） 


ファイルの桂類の：1すぺて①ファイルか.*) 

▼1 キャンたル 


保巧してあるファイルを選択し 
ます。 


[開 <] をクリックしまず。 


4 [読込]ボタンをク U ックします。 




ご，つ：:^!、或み / 或 ホ請:; ス . 


設定ファイル : |C：¥DQCuments and Se けわが 作赛嗎 … J 

1 読を || [Wfti fisi 



[読込]をクリックします。 


じ(上で、本製品を元に戻すことびでさました。 
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■本製品を再起動（システム•リブート）ずる 


本製品のシステムを再起動します。設定を変更した場合には、再起動して設定内容を反映させてください。 
「ファームウェアのアップデート」「工場出荷時の状態に戻す」とは異なりますのでご注意ください。 
再起動には、次の2つの方法びあります。 


参 Init スイッチを使う 

1本製品の電源び入っている状態で、ゼムク U ップなど堅くて先の細いわのを使用し、本製品背面にあ 
る Init スイッチを押して、すぐに離します。 

2 「LAN」LED び一度消え、再び点灯したら、再起動の完了です。 


参設定ユーティリティーを使う 

1設定ユーティ U ティーを起動し、「システム設定」画面を表示させます 
2 システム- U ブートの[実行]ボタンをク U ックします。 



クリックします。 


3 「システム* U ブートを実行しますか？」と表示されるので、 [OK] ボタンをク U ックします。 



クリックします。 


「LAN」LED び一度消え、再び点灯したら、再起動の完了です。 
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(■本製品を工場出荷時の状態に戻ず 


本製品を工場出荷時の状態に戻すと今まで設定した情報び初期値になります。重要な設定をしている場合 
は、設定内容をメモに書き残したり「本製品の設定のバックアップを取る、元に戻す」 （ P .77) をして、後 
で再設定でさるよラにしておいてください。 

工場出荷時の状態に戻すには、次の2つの方法びあります。 

参 Init スイッチを使う 

1本製品の電源びオンの状態で、背面の hit スイッチをゼムク U ップなど堅くて細いもので 押し続けます。 

2 に elf Test 」 LED び点滅した後、点灯に変わります。 

3 に elf Test 」 LED び消灯したら、 Init スイッチを離します。 

上で「本製品を工場出荷状態に戻す」は完了です。 


参設定ユーティリティーを使う 

1設定ユーティ U ティーを起動し、「システム設定」画面を表示させます 
2 「工場出荷時の状態へ戻す」の[実行]ボタンをク U ックします。 



クリックしまず。 


3 


「工場出荷時の状態に戻す」を実行しますか？と表示されるので、[日ロボタンをク U ックします 



クリックしまず。 


「処理しました」と表示されますので、「完了」をク U ックします。(上で体製品を工場出荷状態に戻す」 
は完了です。 


コレガのホームページの情報を活用ずる 

LJ 


コレガのホームページでは、お客様からのよくあるお問い合わせ情報やネットワークの一般知識を分かり 
やすく解説しているページを公開中です。困っていることを解決するヒントになります。 

コレガホームぺージ http :// www . corega . co . jp / 
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付録 


J 


MAC アドレスについて 


ご契約されているプ□バイダーやインターネットサービスによっては、インターネットに接続でさる機器 
を事前に申請する必要びあります。その場合、 CATV/ADSL f デムに直接接続するネットワーク機器（本 
製品も含むパソコンなど）の MAC アドレスをプ□バイダーに対して事前申請してください。 

本製品の WAN 側の MAC アドレスは本体底面に記入されています。 


おことわり 


-本書は、株式会社コレガび作成したもので、すべての権利を弊社び保有しています。弊社に無断で本 
書の一部または全部をコピーすることを禁じます。 

-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することびありますびご了承ください。 

-改良のため製品の仕様を予告なく変更することびありますびご了承ください。 

-本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、しぶ^なる責任も負いかねますのでご了 
承ください。 

◎2 日日4株式会社コレガ 

corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Windows は、米国 Micros 日 ft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
フレッツは、東曰本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウエアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標 
です。 

2004年4月初版 
2004年7月第こ版 
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